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Portugués

Instrucoes de seguranca para
aspiradores

|| Leia todas as instrucdes de seguranca e

instrucées. A inobservancia das instruges de

seguranca e das instrugdes pode causar

choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para

futura referéncia.

» Este aspirador nao se destina a ser utilizado por
criancas e pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiéncia e
conhecimentos insuficientes. Caso contrario ha perigo
de operacdo errada e ferimentos.

» Vigie as criancas. Desta forma garante que nenhuma
crianca brinca com o aspirador.

» Respeite todas as normas de seguranca para as
substancias a aspirar.

» Nao aspire madeira de faia ou de carvalho, p6 de
pedra ou ashesto. Estas substancias sao consideradas

cancerigenas.
N AVISO Use o aspirador apenas se tiver
recebido informacdes suficientes
para o uso, para os materiais a aspirar e paraa
eliminacao segura dos mesmos. Uma instrugéo cuidadosa
reduz as operagdes erradas e lesoes.

N AVISO 0 aspirador é apropriado para

aspirar substancias secas e,
através de medidas apropriadas, também para aspirar
liquidos. A entrada de liquidos aumenta o risco de choque
elétrico.

» Com o aspirador ndo devem ser aspirados liquidos
inflamaveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, dleo, dlcool, solventes. Nao aspire pés
quentes, ardentes ou explosivos. Ndo opere o
aspirador em areas com risco de explosao. Os pds, 0s
vapores ou os liquidos podem inflamar ou explodir.

Y AVISO S6 utilizar a tomada para as
finalidades determinadas nas

instrucées de servico.

N AVISO Desligue imediatamente o

aspirador assim que sair espuma
ou agua e esvazie o recipiente. Caso contrario, é possivel
que o aspirador seja danificado.

» ATENGAO! O aspirador s6 deve ser armazenado em
recintos fechados.

» ATENGAO! Limpe regularmente os sensores do nivel
de enchimento para liquidos e verifique se estao
danificados. Caso contrario a funcao pode ser
prejudicada.
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» Se nao for possivel evitar o funcionamento do
aspirador em areas hiimidas, devera ser utilizado um
disjuntor de corrente de avaria. A utilizacdo de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um
choque elétrico.

» Antes de qualquer utilizacao, verifique o aspirador, o
cabo e aficha. Nao utilize o aspirador se detetar danos
no mesmo. Nao abra o aspirador, as reparacées
devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico
qualificado e devem ser usadas somente pecas de
substituicao originais. Aspiradores, cabos e fichas
danificados aumentam o risco de choque elétrico.

» Nao passe por cima do cabo, nem o esmague. Nao
puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem
para deslocar o aspirador. Cabos danificados
aumentam o risco de um choque elétrico.

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

» Assegurar uma boa ventilacao no local de trabalho.

» Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas
com pecas de substituicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do aspirador.

N AVISO 0 aspirador contém pé prejudicial

para a satide. Mande executar os

processos de esvaziamento e manutencao, incluindo a

eliminacao do recipiente coletor do po, exclusivamente

por técnicos especializados. E necessario um
equipamento de protecao adequado. Nao use o aspirador
sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estard a por em risco a sua saude.

» Antes da colocacao em funcionamento, controle o
estado impecavel da mangueira de aspiracao. Deixe a
mangueira de aspiracao montada no aspirador para
nao sair inadvertidamente pé. Caso contrario, podera
inalar o pé.

» Nao utilize o aspirador como assento. O aspirador pode
ser danificado.

» Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiracao com
muito cuidado. E possivel que outras pessoas sejam
colocadas em perigo.

» Nao limpe o aspirador com um jato de agua direto. A
infiltracdo de 4gua na parte superior do aspirador
aumenta o risco de um choque elétrico.

» Ligue o aspirador a uma rede elétrica ligada
corretamente a terra. A tomada e o cabo de extensao
tém de ter um condutor de protecao funcional.

» Nao utilize a tomada no aspirador ao aspirar liquidos
ou num ambiente hiimido. Através do contacto com
agua existe o perigo de curto-circuito ou de um choque
elétrico.
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Simbolos

Os seguintes simbolos podem ser importantes para a
utilizagdo do seu aspirador. Os simbolos e os seus
significados devem ser memorizados. A correta
interpretagdo dos simbolos ajuda-o a utilizar o aspirador
melhor e com mais seguranca.

Simbolos e seus significados

if II AVISO! Leia todas as instrucdes de

seguranca e instrugoes. A
inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrugdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

E

Aspirador da classe de p6 L segundo IEC/
EN 60335-2-69 para aspirar a seco pos
prejudiciais para a satide com valor limite
de exposicao > 1 mg/m®

AVISO! 0 aspirador contém po
prejudicial para a satide. Mande
executar os processos de
esvaziamento e manutencao, incluindo
a eliminacéo do recipiente coletor do
po, exclusivamente por técnicos
especializados. E necessario um
equipamento de protecao adequado.
Na&o use o aspirador sem o sistema de
filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estard a por em risco a sua
saude.

JANN

max. 1L-Boxx

max. 15 kg

Engatar no maximo apenas uma L-Boxx.

0 peso da L-Boxx com o contetido nao
max. 1L-Boxx  pode exceder os 15 kg.

max. 15 kg

Né&o pendure o aspirador, p.ex. para
efeitos de transporte, num gancho de
grua. O aspirador ndo pode ser
transportado por grua. Existe perigo de
ferimentos e danos.

Nao utilize o aspirador como assento,
escada ou base. O aspirador pode
tombar e ser danificado. Existe perigo de
ferimentos.

X

JU\L JH\

w0 ANUAL

Simbolos e seus significados

A

LED indicador do modo de limpeza
automatica do filtro
M

LED indicador do modo de limpeza
manual do filtro

A Tecla Limpeza automatica do filtro
s Tecla Limpeza manual do filtro

Sistema start/stop automatico
Aspirar o po resultante de ferramentas
elétricas em funcionamento;

o aspirador liga-se automaticamente e
desliga-se de forma retardada.
Atomada no aspirador encontra-se
permanentemente sob tensao.

Desligar

Atomada no aspirador encontra-se sem
corrente.

Aspirar

Aspirar o pé depositado e 0 pé do
sistema de aspiracao.

Atomada no aspirador encontra-se
permanentemente sob tensdo.

Min./Max.

Regulagéo continua da poténcia de

aspiracao:

- maximo poder de aspiragdo para
aplicagao com forte formacao de po

- poder de aspiracao reduzido para
aplicagdes com pouca formagao de pd
e pararegular a forca de aspiragao
entre a ferramenta elétrica conectada
e asuperficie da peca (p. ex. ao lixar)

O registo de dados esta ativado neste
aspirador.

Indicagdo do cabo de ligagdo permitido
da ferramenta elétrica ligada (especifico
do pais)

Descricao do produto e do servico
Favor observar as ilustragdes na parte dianteira deste
manual de instrugoes.

Utilizacao adequada

0 aspirador destina-se a recolher, aspirar, transportar e
separar pd seco nao inflamavel e liquidos néo inflamaveis. O
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aspirador foi testado contra p6 e corresponde a classe de
p6 L. E adequado para as elevadas exigéncias na utilizagao
profissional, p. ex. nas artes e oficios, na industria e nas
oficinas.

Os aspiradores da classe de po L segundo IEC/

EN 60335-2-69 s6 podem ser utilizados para aspirar pds
prejudiciais para a satide com um valor-limite de exposi¢cao
> 1 mg/m?.

Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar
todas as fungdes sem limitagdes e se tiver recebido
instrucdes suficientes sobre as mesmas.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacao do aspirador na pagina de esquemas.

(1) Deposito

(2) Interruptor principal

(3) Encaixe da mangueira

(4) Tomada para a ferramenta elétrica

(5) LED indicador A Modo de limpeza automatica do
filtro

(6) LED indicador M Modo de limpeza manual do filtro
(7) Tecla Limpeza manual do filtro
(8) Tecla Limpeza automatica do filtro
(9) Regulador do poder de aspiragdo
(10) Pega de transporte
(11) Encaixe L-BOXX
(12) Parte superior do aspirador
(13) Tirade tragao
(14) Abertura de fixagdo
(15) Fecho para a parte superior do aspirador
(16) Roda
(17) Rolete de guia
(18) Travao do rolete de guia
(19) Suporte do cabo
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(20) Calhas de guia para o estribo guia extraivel
(21) Area de agarre posterior

(22) Suporte para bocal para chao

(23) Bocal para chao

(24) Bocal para escova combinado

(25) Adaptador de aspiragao combinado (para
ferramenta elétrica)

(26) Patilha de fecho da cobertura do filtro
(27) Cobertura do pré-filtro

(28) Tecla de desbloqueio do pré-filtro
(29) Mangueira de aspiragao

(30) Tubo de aspiracdo

(31) Bocal curvo

(32) Saco de pléstico

(33) Abertura de passagem do ar

(34) Filtro de pregas planas

(35) Botao de pressao da mangueira de aspiragao
(36) Adaptador PowerTool (peca dianteira)
(37) Adaptador PowerTool (peca posterior)

(38) Tecla de desbloqueio do bocal para escova
combinado

(39) Suporte do saco de filtro de velo®
(40) Saco de filtro de velo®

(41) Botio de pressio do estribo guia®”
(42) Estribo guia extraivel”

(43) Cobertura do filtro de pregas planas
(44) Pré-filtro

(45) Sensor do nivel de enchimento
(46) Flutuador

(47) Blogueio do flutuador

(48) iman

a) Este acessorio nao pertence ao volume de fornecimento.

Dados técnicos

Aspirador universal GAS400A GAS400A
Namero de produto 3 601 JMO ... ...020/...0F0 ...0D0/... 0GO
...080/... OE0/... ONO ...0CO
... 0KO ...060

...0L0/...070

...0HO

...030
Poténcia nominal absorvida W 1200 1200
Frequéncia Hz 50-60 60
Capacidade do deposito (bruto) | 40 40
Volume liquido (seco) | 28 26
Volume liquido (liquido) | 20 18

Vacuo®

Bosch Power Tools
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Aspirador universal GAS400A GAS 400 A
- Aspirador hPa 200 180
- Turbina hPa 230 200
Fluxo®
- Aspirador I/s 28 26
m’/h 100,8 93,6
- Turbina I/s 71,5 70
m*/h 257 252
Classe de pd L L
Peso® kg 14,0 14,5
Classe de protecao Sl Clll
Tipo de protecao IPX4 IPX4

A) medido com uma mangueira de aspiracdo @ 28 mm e 4 m de comprimento

B) Sem cabo de alimentagao
As informacdes aplicam-se as tensdes nominais indicadas. Com tensées divergentes e em versdes especificas do pais, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em funcao do produto e estar sujeitos a condigdes de aplicagdo e do meio ambiente. Para mais informagées consulte

www.bosch-professional.com/wac.

Tomada no aspirador

Poténcia de ligacao permitida da ferramenta elétrica ligada

Tensao nominal

Poténcia maxima Poténcia minima

...020/...0F0 230V 2100 W 100W
...080/... OE0/... ONO 220V 2100 W 100W
... 0KO 220-230V 2100W 100W
...0L0/...070 220-240V 1660 W 100W
... 0HO 220V 1000 W 100W
...030 230V 1100W 100W
...0D0/...0GO 127V 705W 100W
...0CO 115V 525W 100 W
..060 110V 560 W 100W

Indicagao do cabo de ligagdo permitido da ferramenta elétrica ligada.

No caso de outros modelos especificos do pais, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicagdes na tomada do aspirador.

Informacéo sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN 60335-2-69.

0 nivel de pressao sonora avaliado como A do aspirador é
normalmente 73 dB(A). Incerteza K = 2 dB. O nivel sonoro
durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados.
Utilizar protecao auditiva!

Valores de vibracéo a, (vibrages continuas), p; (vibragoes
repetidas de impacto) e incerteza K apurados

conforme EN 60335-2-69:

a, = 0,1m/s? (K =0,5m/s?), p; = 2m/s (K = 1 m/s?)

Montagem

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta

medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Montar acessorios de aspiracéo (ver figura A)
A'mangueira de aspiragao (29) esta equipada com um
sistema de clipe, com o qual podem ser conectados
acessorios de aspiragao (adaptador de aspiragao
combinado (25), bocal curvo (31), bocal para escova
combinado (24)).

Montar o bocal curvo

- Insira o bocal curvo (31) na mangueira de aspiracao (29)
até os dois botdes de pressao (35) da mangueira de
aspiracdo engatarem de forma audivel.

- Paradesmontar, prima os botdes de pressao (35) para
dentro e separe os componentes.

Montar bocal para chéo e tubos

- Insira os tubos de aspiragdo (30) bem um no outro e
depois no bocal curvo (31).

1609 92A91N|(02.06.2026)
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- Insirabem o bocal para chao (23) no tubo de
aspiracao (30) ou no bocal curvo (31).

Montar o adaptador de aspiracao combinado

0 adaptador de aspiragao combinado (25) é composto pelo
adaptador PowerTool (pega dianteira) (36) e pelo
adaptador PowerTool (peca posterior) (37).

0 adaptador de aspiragao combinado (25) é compativel
com ferramentas elétricas Bosch.

0 adaptador PowerTool (peca posterior) (37) pode ser
utilizado com ferramentas elétricas de outros fabricantes
devido ao seu diametro interior de 38,5 mm e ao didmetro
exterior de 45 mm.

Insira o adaptador PowerTool (peca dianteira) (36) no
adaptador PowerTool (peca posterior) (37) e ligue os dois
adaptadores rodando opostamente (ver figura B).

Insira o adaptador de aspiragao combinado (25) na
mangueira de aspiragao (29), até que os dois botdes de
pressao (35) da mangueira de aspiracao engatem de forma
audivel.

Para desmontar, pressione os botdes de pressao (35) para
dentro e retire o adaptador de aspiragao combinado da
mangueira de aspiragdo.

Para separar os dois adaptadores, solte a ligagao rodando
opostamente e separe os adaptadores.

Montar o bocal para escova combinado

Insira o bocal para escova combinado (24) na mangueira de
aspiracao (29), até que os dois botdes de pressao (35) da
mangueira de aspiracao engatem de forma audivel.

Para desmontar, prima os botdes de pressao (35) para
dentro e separe 0s componentes.

Ajustar o bocal para escova combinado (ver figura C)
Pode utilizar o bocal para escova combinado (24) como
bocal para juntas ou escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (38) e empurre a escova
paraa frente, para utilizar o bocal para escova

combinado (24) como escova.

Pressione a tecla de desbloqueio (38) e puxe a escova para
tras, para utilizar o bocal para escova combinado (24) como
bocal para juntas.

Montar a mangueira de aspiracao (ver figura D)

Insira a mangueira de aspiracao (29) na respetiva fixagdo da
mangueira (3) e rode-a para a direita até ao batente.

Nota: Ao aspirar, forma-se carga eletrostatica, através da
friccdo do po na mangueira e nos acessorios de aspiragao,
que é percetivel ao utilizador na forma de descarga estatica
(dependente das influéncias ambientais e da sensibilidade
do corpo).

Por norma, a Bosch recomenda uma mangueira de aspiragao
antiestatica (acessdrios) para aspirar po fino e materiais
Secos.
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Fixar a mangueira de aspiracéo no aspirador

(ver figuraE)

Enrole a mangueira de aspiragdo montada (29) no
compartimento paraa mesma. Puxe as duas al¢as de
retencdo (13) e enganche-as nas aberturas de fixagao (14).

Colocar/retirar o saco de plastico (aspirar a
seco) (ver figura F)

Abra os dois fechos (15) e retire a parte superior do

aspirador (12).

Para aspirar a seco, coloque um saco de plastico (32) no

recipiente (1).

Coloque o saco de plastico (32) com a abertura de

enchimento para cima no recipiente (1).

Certifique-se de que o saco de po (32) fica totalmente

encostado as paredes interiores do recipiente (1).

Dobre o restante saco de plastico (32) sobre o rebordo do

recipiente (1). Certifique-se de que a linha de encosto do

saco de plastico se encontra na borda do recipiente e que as

aberturas de passagem de ar (33) permanecem no

recipiente.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e

feche o aspirador com os fechos (15).

» Certifique-se de que o aspirador esta sempre bem
fechado.

Feche o saco de plastico, antes de o retirar. Mantenha a
parte de cima do saco unida e utilize uma fita para atar o
saco.

Colocar/retirar o saco de filtro de velo (aspirar a
seco) (ver figuras G-H)

Para aspirar substancias a seco de acordo com a classe de

po L, pode utilizar um saco de filtro de velo (40).

Desde que sejam aspiradas substancias sem ou com um

valor limite de exposicdo > 1 mg/m? (de acordo com a classe

de poeiras L), as mesmas podem ser aspiradas diretamente

para o depdsito.

Nota: na utilizagdo do saco de filtro de velo desligue a

limpeza automatica do filtro (ver "Limpeza do filtro

automatica/manual (ver figura M)", Pagina 15).

N AVISO 0 aspirador contém po prejudicial
para a saiide. Mande executar os

processos de esvaziamento e manutencao, incluindo a

eliminacao do recipiente coletor do po, exclusivamente

por técnicos especializados. E necessario um

equipamento de protecio adequado. Nao use o aspirador

sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso

contrario estard a por em risco a sua saude.

Abra os fechos (15) e retire a parte superior do

aspirador (12).

Para colocar, insira o saco de filtro de velo (40) no respetivo

suporte (39) e coloque o saco de filtro de velo (40) com o

respetivo suporte (39) no recipiente (1).

Para retirar, feche a abertura do saco de filtro de velo cheio

puxando pelo fecho. Puxe o saco de filtro de velo

Bosch Power Tools
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fechado (40) do respetivo suporte (39) e retire-o do
aspirador.

Cologue novamente a parte superior do aspirador (12) e
ligue-a fechando os fechos (15) do recipiente (1) coma
parte superior do aspirador (12).

Engatar a L-BOXX (ver figural)

Para o transporte do aspirador e para o acondicionamento
em pouco espago dos acessorios de aspiracao e/ou
ferramenta elétrica, pode engatar uma L-BOXX na parte
superior do aspirador.

Fixe a mangueira de aspiracao no aspirador (ver figura E).

Engate a L-BOXX nos encaixes (11).

» Nao aspire com a L-BOXX engatada. O centro de
gravidade do aspirador desloca-se para cima. O aspirador
pode tombar. Existe perigo de ferimentos e danos.

» Nao transporte o aspirador na pega de transporte da
L-BOXX engatada. O aspirador é demasiado pesado para
a pega de transporte da L-BOXX. Existe perigo de
ferimentos e danos.

Montar o estribo guia extraivel (ver figuras J-K)

Nota: o estribo guia extraivel ndo pode ser desmontado.
Tenha atengdo ao alinhamento correto do estribo guia
durante a montagem.

Antes da colocagao, alinhe o estribo guia (42) com base nas
marcacoes R (direita) e L (esquerda).

Coloque o estribo guia (42) nas calhas de guia (20).
Pressione para baixo o estribo guia (42) até a linha de
encosto, até que o estribo guia engate de forma audivel.
Pressione o botdo de pressao (41), para alterar o
comprimento do estribo guia (42).

Funcionamento

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Colocacdo em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com a que consta na
chapa de identificacao do aspirador.

» Informe-se a respeito das regras/leis vigentes no seu
pais, para o manuseio de pés nocivos a satide.

0 aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes

materiais:

- pos nao prejudiciais para a satide com um valor limite de
exposicio > 1 mg/m?

0 aspirador ndo deve ser utilizado em recintos com perigo

de explosao.

Para garantir um poder de aspiragdo ideal, tem de

desenrolar por completo a mangueira de aspiracao (29) da

parte superior do suporte (12).

Regular a poténcia de aspiracao

Através do regulador da poténcia de aspiragao (9) pode
regular progressivamente a poténcia de aspiragao.
Cologue o regulador da poténcia de aspiragdo (9) na
poténcia de aspiragao maxima para aplicagées com forte
formagao de pé.

Coloque o regulador da poténcia de aspiragdo (9) na
posicao de poténcia de aspiragdo reduzida, para aplicagdes
com reduzida formagéo de po e para regular a forca de
aspiragdo entre a ferramenta elétrica conectada e a
superficie da peca (p. ex. ao lixar).

Tomada no aspirador
» Observe a poténcia de conexao admissivel da tomada
no aspirador. Exceder a poténcia de conexao maxima
admissivel pode causar sobrecarga no aspirador. 0
fusivel de protecao do motor dispara. Envie o aspirador
para um posto de assisténcia técnica Bosch autorizado.
Assim que a ficha de rede do aspirador estiver encaixada na
tomada e o interruptor principal estiver na posicdo 1, a
tomada para ferramentas elétricas (4) fica sob tensdo. Esta
pode ser utilizada como tomada elétrica externa no
aspirador, p. ex. ao trabalhar com sistemas de aspiragdo. Na
posicao 1+ o sistema start/stop automatico do aspirador
esta ativado. O aspirador pode ser ligado remotamente
através da ferramenta elétrica conectada.

Aspirar aseco

Aspirar po depositado
Para ligar o aspirador, rode o interruptor
principal (2) paraa posicéo 1.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor
principal (2) para a posi¢ao 0.

Aspiracao de p6 produzido durante o funcionamento de

ferramentas elétricas (ver figuraL)

» Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no
recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto.
Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador esta integrada uma tomada para ferramentas

elétricas (4). Pode ligar uma ferramenta elétrica externa a

esta tomada. Respeite a poténcia de ligagao maxima

permitida da ferramenta elétrica ligada.

Monte o adaptador de aspiragdo combinado (25) (ver

figura B).

Insira o adaptador de aspiragdo combinado (25) no bocal de

aspiracao da ferramenta elétrica.

Para ligar o sistema start/stop automatico

do aspirador, rode o interruptor principal (2)

para a posicao 1+.

Para a colocacdo em funcionamento do
aspirador ligue a ferramenta elétrica conectada a tomada

(4). O aspirador inicia-se automaticamente.
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Desligue a ferramenta elétrica para terminar a aspiracao.
Afuncdo de inércia do sistema start/stop automatico
funciona durante 15 s para aspirar o po residual da
mangueira de aspiragao.
Para desligar o aspirador, rode o interruptor
principal (2) para a posicao 0.

Utilizacao do sistema de aspiracio (acessério)
Ligue o sistema de aspiracdo a mangueira de
aspiracdo (29).
Para aspirar pos através do sistema de
aspiracao, rode o interruptor principal (2)
paraa posicao 1.
Mantenha o sistema de aspiracao na parede e ligue a
ferramenta elétrica. O sistema de aspiracao adere
automaticamente a parede devido ao vacuo gerado.
Desligue a ferramenta elétrica e retire cuidadosamente o
sistema de aspiragdo da parede.
Para desligar o aspirador, rode o interruptor
principal (2) para a posicéo 0.

Aspirar em molhado

» Com o aspirador ndo devem ser aspirados liquidos
inflamaveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, dleo, dlcool, solventes. Nao aspire pés
quentes, ardentes ou explosivos. Nao opere o
aspirador em areas com risco de explosao. Os pds, 0s
vapores ou os liquidos podem inflamar ou explodir.

» O aspirador nao pode ser operado como homba de
agua. O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de
agua.

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade

(classe de poeiras L) foi apenas comprovado para aspirar a

Seco.

Antes de aspirar em molhado

Esvazie o recipiente (1) e retire o saco de plastico (32) ou o

saco de filtro de velo (40).

Verifique o sensor do nivel de enchimento (45) quanto a

sujidade. Apenas um sensor do nivel de enchimento limpo

permite o desligamento automatico do aspirador quando o

nivel méximo de enchimento do recipiente é alcancado (ver

"Limpar o sensor do nivel de enchimento (ver figuras Q-R)",

Pagina 16).

» Alimpeza automatica do filtro tem de estar
desativada durante a aspiracao de liquidos.

Pressione a tecla Limpeza automatica do filtro (8), para

ativar a limpeza manual do filtro (ver "Limpeza manual do

filtro", Pagina 15). Deste modo, a limpeza automatica do

filtro é desativada e o indicador LED A (5) apaga-se.

Aspirar liquidos
Y AVISO

Desligue imediatamente o
aspirador assim que sair espuma
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ou agua e esvazie o recipiente. Caso contrario, é possivel
que o aspirador seja danificado.

Para ligar o aspirador, rode o interruptor principal (2) para
aposicao 1.

0 aspirador estéa equipado com sensores do nivel de
enchimento (45). Quando a altura maxima de enchimento é
alcancada, o aspirador desliga-se automaticamente e os dois
indicadores LED A (5) e M (6) piscam simultaneamente

1 vez por segundo. A protecao contra rearranque
involuntario esta ativada e pode ser desativada ligando/
desligando 1 vez o aspirador.

Nota: verifique regularmente o nivel de enchimento e
esvazie o recipiente atempadamente.

Para desligar o aspirador, rode o interruptor principal (2)
paraa posicao 0.

Agarre o recipiente (1) na area de agarre posterior (21) e
incline-o para a frente para esvaziar o liquido.

Apos a aspiracao de liquidos

Apés cada aspiracao de liquidos, limpe o sensor do nivel de

enchimento (45) (ver "Limpar o sensor do nivel de

enchimento (ver figuras Q-R)", Pagina 16).

Para evitar a formagao de bolor depois de aspirar liquidos:

- Retire ofiltro de pregas (34) e deixe-o secar bem.

- Retire a parte superior do aspirador (12), abraa
cobertura do filtro (43) e deixe secar ambas muito bem.

Limpeza do filtro automatica/manual
(ver figura M)

Limpeza automatica do filtro

Nota: por norma, esta definida a limpeza automatica do
filtro quando o aspirador é ligado.

O indicador LED A (5) acende-se permanentemente.

Na limpeza automatica do filtro, o filtro de pregas

planas (34) é limpo a cada 15 s por 2 sopros de ar (ruido
pulsante).

Uma realizagdo regular da limpeza do filtro aumenta a vida
Gtil do filtro.

Para conseguir a melhor durabilidade do filtro, desative a
limpeza automatica do filtro apenas em casos excecionais,
p. ex. ao aspirar liquidos.

Limpeza manual do filtro

Pressione a tecla Limpeza manual do filtro (7), para efetuar
alimpeza manual do filtro. O filtro de pregas planas (34) é
limpo por 2 sopros de ar. O indicador LED M (6) acende-se a
branco durante 2 s. Quando o indicador LED M (6) se apaga,
o sopro de ar seguinte pode ser ativado. Para o efeito,
pressione novamente a tecla Limpeza manual do filtro (7).
Nota: na limpeza manual do filtro, tenha em atencao que
cada pressao na tecla deve ser feita com um intervalo de
2-3's. Pressionando varias vezes a tecla Limpeza manual do
filtro (7) de forma continua faz com que a protegdo contra
sobreaquecimento do aspirador seja ativada. A protecao
contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente
apds algum tempo (ver "Eliminagdo de falhas", Pagina 17).

Bosch Power Tools

160992A91N|(02.06.2026)



16 | Portugués

Para desligar a limpeza manual do filtro, pressione a tecla
Limpeza automatica do filtro (8).

Um filtro de pregas com superficie suja esta operacional.
Uma limpeza manual do filtro de pregas através de
batimentos e sopro nao € necessaria e pode até danificar o
filtro.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Retire aficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

» Manter o aspirador e as aberturas de ventilacao

sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessario instalar um cabo de ligacdo, a instalagdo

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar

perigos de seguranca.

» Use uma mascara de protecao durante a manutencao
e limpeza do aspirador.

De tempos a tempos, limpe a carcaga do aspirador com um

pano humido.

» Nao limpe o aspirador com ar comprimido. O filtro ou
outros componentes podem ficar danificados.

No minimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo

técnico de pd, pelo fabricante ou por uma pessoa

devidamente instruida (p. ex. verificar se ha danos no filtro,

controlar a estanqueidade do aspirador e 0 bom

funcionamento dos dispositivos de controlo).

Limpeza e manutencao apos a aspiracao de substancias

prejudiciais a satide

- Considere todas as pecas que possam ter entrado em
contacto com substancias prejudiciais a satide como
contaminadas.

- Aspire, limpe ou vede minuciosamente o exterior do
aspirador antes de o retirar da area com substancias
prejudiciais a sadde.

- Limpe, desmonte e faca a manutengdo do aspirador
apenas se Nao representar perigo para si e para outras
pessoas. Use equipamento de protegdo individual
durante a manutencao e limpeza. Efetue os trabalhos
num espaco bem ventilado.

- Limpe primeiro o exterior do aspirador antes de o
desmontar.

- Elimine todas as pegas do aspirador que nao possam ser
limpas satisfatoriamente em sacos impermeaveis. No
processo, observe os regulamentos aplicaveis para a
eliminagdo desses residuos.

- Limpe a area de manutencao apds a conclusao dos
trabalhos.

Limpar o recipiente

Lave o recipiente (1) de tempos a tempos com um
detergente convencional ndo abrasivo e depois deixe-o
secar.

Limpar/trocar o filtro de pregas planas (ver figuras N-0)

» Agarre a cobertura do filtro pela patilha de fecho ao
abrrir e certifique-se de que a cobertura do filtro
engata na posicao vertical. Existe perigo de ferimentos
se a cobertura do filtro cair.

0O poder de aspiragdo depende do estado do filtro. Por isso,

limpe regularmente o filtro.

Substitua imediatamente um filtro de pregas planas (34)

danificado.

- Puxe a patilha de fecho (26) e vire a cobertura do
filtro (43) para cima até que engate na posicao vertical.

- Segure ofiltro de pregas (34) pelas barras e retire-o
puxando para cima.

- Remova o p6 e a sujidade, que ocorre ao remover o filtro
de pregas planas (34) da borda do recipiente (1) com um
pano himido.

- Ofiltro de pregas planas pode ser lavado sob agua
corrente.

- Coloque o filtro de pregas planas (34) limpo ou um novo
e certifique-se do assento correto e seguro.

- Feche a cobertura do filtro (43), de modo a que engate
de forma audivel.

Limpar o pré-filtro (ver figura P)
» O pré-filtro ndo pode ser molhado quando é limpo.
» Nao agarre por cima entre o estribo guia e o aspirador

para desbloquear a cobertura do pré-filtro. Caso
contrario, podera entalar a sua mao.
Puxe o estribo guia (42) para cima, até que a cobertura do
pré-filtro fique acessivel a partir de tras.
Pressione a tecla de desbloqueio (28) da cobertura do pré-
filtro (27) e retire-a do compartimento do pré-filtro.
Retire o pré-filtro (44).
Escove as lamelas do pré-filtro com uma escova macia.
Coloque o pré-filtro na respetiva cobertura (27).
Coloque a cobertura do pré-filtro (27) no compartimento do
pré-filtro e feche-o.
Limpar o sensor do nivel de enchimento
(ver figuras Q-R)
Retire a ficha de rede do aspirador da tomada.
Retire a parte superior do aspirador (12).
Esvazie o deposito (1).
Mova o flutuador (46) ou bata-o ligeiramente para remover a
sujidade.
Limpe o flutuador (46) com um pano macio.
Se necessario, também pode retirar o flutuador. Para o
efeito, pressione o bloqueio (47) e retire o flutuador (46).
Limpe o iman (48) com uma escova.
Cologue novamente o flutuador (46).
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Arrecadacdo e transporte

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o
cabo (19).

Portugués |17

Para o transporte mais simples e comodo do aspirador,
esvazie completamente o recipiente ou descarte o saco
de plastico/saco de filtro de velo cheio.

— Encaixe 0 acessorio nos suportes previstos para o efeito. - Desblogueie o travao dos roletes de guia (18) para

- Enrole a mangueira de aspiragio montada (29) no empurrar ou puxar o.asplrzjldor, )
Compartimento paraamesma. Puxe as duas a|(;as de - Utilize apenas o estribo gula extraido (42) para empurrar
retencao (13) para cima e enganche-as nas aberturas de ou puxar o aspirador. O aspirador nao pode ser puxado

fixacao. pelo estribo guia em degraus de escadas. Neste caso,
~ Engate aL-BOXX nos encaixes (11). deve ser usada a pega de transporte.

- Retire 0 saco de plastico/saco de filtro de velo assimque ~ ~ Certifique-se de que nao existe ninguém diretamente
estiver cheio atras de si ao transportar o aspirador nas escadas, caso o

. aspirador seja deixado cair inadvertidamente.
- Transporte o aspirador apenas pela pega de
transporte (10).
- Deposite o aspirador num recinto seco com base plana e
proteja-o contra utilizacao nao autorizada.
- Paratravar os roletes de guia (17) pressione o travao dos
roletes de guia (18) para baixo.

Eliminacao de falhas

» Seocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o
aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha
tem de ser eliminada antes da nova colocacdo em
funcionamento.

Problema Solucao

Aturbina de aspiracdo naoarranca.  Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, a protecao, a tomada e os
sensores do nivel de enchimento (45).

O interruptor principal (2) encontra-se em "Sistema start/stop automatico".

Colocar o interruptor principal (2) no simbolo "Aspirar" ou ligar a ferramenta elétrica
conectada a tomada (4).

Na aspiragdo de liquidos os indicadores LED A e M piscam lentamente e em
simultaneo.

Aturbina de aspiracdo desliga-se.

Esvaziar o recipiente (1).

Na aspiragdo a seco os indicadores LED A e M piscam rapidamente e em simultaneo:
a protegao contra sobrecarga da tomada no aspirador estd ativada.

Desligar a ferramenta elétrica.

0 aspirador desliga-se. Sobrecarga do aspirador quando a tensao maxima da tomada no aspirador é

excedida: o fusivel de protecdo do motor dispara.

Envie o aspirador para um posto de assisténcia técnica Bosch autorizado.

Aturbina de aspiragdo nao arranca
depois de se esvaziar o recipiente.

Desligar o aspirador e esperar 5 s, ap6s 0s 5 s voltar a ligar.

Limpar os sensores do nivel de enchimento (45) assim como o espaco intermédio
dos sensores do nivel de enchimento (45) com uma escova.

0O poder de aspiragdo enfraquece. Eliminar os entupimentos do bocal de aspiracao, do tubo de aspiragao, da mangueira

de aspiragdo (29) ou do filtro de pregas (34).

Trocar o saco de plastico (32)/saco de filtro de velo (40).

Engatar corretamente a cobertura do filtro (43).

Colocar corretamente a parte superior do aspirador (12) e fechar os fechos (15).
Substituir o filtro de pregas (34).

Verificar a montagem correta do filtro de pregas planas (34).

Saida de p6 ao aspirar

Substituir o filtro de pregas (34).

0O dispositivo de desligamento
automatico (aspirar liquidos) nao
arranca.

Limpar os sensores do nivel de enchimento (45) assim como o espaco intermédio
dos sensores do nivel de enchimento (45) com uma escova.

Verificar regularmente o nivel de enchimento.

Alimpeza automatica do filtro nao
funciona.

Mude para o modo manual pressionando a tecla Limpeza manual do filtro (7).
Se o problema persistir, dirija-se a um posto de assisténcia técnica Bosch autorizado.
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Problema Solucao

Nao é possivel ativar a limpeza manual A protegdo contra sobreaquecimento do aspirador estd ativada.

dofiltro. A pressao 10 vezes continua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a protecao

contra sobreaquecimento. A protecao contra sobreaquecimento é suprimida
automaticamente apds 20 s.

A pressao 30 vezes continua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a protecao
contra sobreaguecimento. A protecao contra sobreaquecimento é suprimida
automaticamente apds 4 min.

Se o problema persistir, dirija-se a um posto de assisténcia técnica Bosch autorizado.

Alimpeza automatica dofiltrondo é  Entre em contacto com um posto de assisténcia técnica Bosch autorizado.
ativada.

Servico pés-venda e aconselhamento

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato

Portugal

Tel.: 21 8500000

Indique para todas as questdes e encomendas de pecas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Eliminacéao
Aspirador, acessdrios e embalagens devem ser reciclados
de forma ambientalmente correta.

Nao deite o aspirador para o lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Os equipamentos elétricos e eletronicos que ja ndo sao
utilizaveis devem ser recolhidos separadamente e
eliminados de forma ecologicamente correta. Utilize os
sistemas de recolha designados para o efeito. Uma
eliminagdo incorreta pode ser prejudicial ao meio ambiente
e a salide devido as substéncias potencialmente perigosas
que contém.
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Servicekontakte

Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio
KoHTaKTbl CEpBUCHbIX LEHTPOB

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantia
YcnoBuA rapaHTuu

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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