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Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for
el-værktøj

ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og specifikationer, som følger
med el-værktøjet.  I tilfælde af manglende overholdelse af
anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand
og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-værktøj" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-værktøj tilsluttet lysnettet eller til batteri-
drevet (ledningsfrit) el-værktøj.

Sikkerhed på arbejdspladsen
u Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller

mørke områder kan medføre ulykker.
u Brug ikke el‑værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser,

hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El‑værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.

u Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når el-værktøjet er i brug. 
Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over ma-
skinen.

Elektrisk sikkerhed
u El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.  Ind-

trængen af vand i el‑værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.

Personlig sikkerhed
u Det er vigtigt at være opmærksom og holde øje med,

hvad man laver, og bruge el‑værktøjet fornuftigt.  Brug
ikke el‑værktøj, hvis du er træt, har indtaget alkohol el-
ler er påvirket af medikamenter eller euforiserende
stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
el‑værktøjet kan føre til alvorlige personskader.

u Brug personligt beskyttelsesudstyr.  Brug altid beskyt-
telsesbriller.  Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støv-
maske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høre-
værn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter ri-
sikoen for personskader.

u Undgå utilsigtet igangsætning.  Kontrollér, at el‑værk-
tøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller batteriet, løfter eller bærer det.  Undgå at bære
el‑værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el‑værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.

u Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el‑værktøjet startes.  Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

u Undgå en unormal legemsposition.  Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. 
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el‑værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.

u Brug egnet arbejdstøj.  Undgå løse beklædningsgen-
stande eller smykker.  Hold hår og tøj væk fra dele, der
bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løst-
siddende tøj, smykker eller langt hår.

u Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt.  Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet med støv.

u Selvom du kender værktøjet godt og er vant til at bruge
det, skal du alligevel være opmærksom og overholde
sikkerhedsanvisningerne. Et øjebliks uopmærksomhed
kan medføre alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af
el‑værktøj
u Undgå overbelastning af el-værktøjet.  Brug altid

el‑værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres.  Med det passende el‑værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.

u Brug ikke el‑værktøj, hvis afbryderen er defekt. 
El‑værktøj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

u Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, før el-værktøjet justeres, før
skift af tilbehørsdele og før el-værktøjet lægges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer util-
sigtet start af el‑værktøjet.

u Opbevar ubenyttet el‑værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el‑værktøjet eller ikke har gennemlæst disse instruk-
ser, benytte el‑værktøjet.  El‑værktøj er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

u Vedligehold el-værktøj og tilbehørsdele.  Kontroller,
om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget,
således at el‑værktøjets funktion påvirkes.  Få beskadi-
gede dele repareret, inden el-værktøjet tages i brug.
Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el‑værktøj.

u Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.  Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.

u Brug el‑værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse
instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det ar-
bejde, der skal udføres.  Anvendelse af el‑værktøjet til
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formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområ-
de, kan føre til farlige situationer.

u Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og fri for olie
og smørefedt.  Hvis håndtag og gribeflader er glatte, kan
værktøjet ikke håndteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-
værktøj
u Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet af

producenten.  Et ladeapparat, der er egnet til en bestemt
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier –
brandfare.

u Brug kun batterier, der er beregnet til el-værktøjet. 
Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

u Batterier, der ikke benyttes, må ikke komme i berøring
med metaldele såsom kontorclips, mønter, nøgler,
søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse
kan kortslutte kontakterne.  En kortslutning mellem bat-
teri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af
forbrændinger.

u Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe væske
ud af batteriet - undgå kontakt.  Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand.  Søg læge, hvis væsken kom-
mer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller for-
brændinger.

u Brug ikke batterier eller værktøj, som er beskadiget el-
ler modificeret.  Beskadigede eller modificerede batterier
kan reagere uforudsigeligt og forårsage brand, eksplosion
eller fare for personskade.

u Batterier eller værktøj må ikke udsættes for ild eller
meget høje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medføre eksplosion.

u Følg alle instruktioner for opladning. Batteriet må ikke
oplades ved temperaturer uden for det område, der er
angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller oplad-
ning ved temperaturer uden for det angivne område kan
medføre skader på batteriet og forøge brandfaren.

Service
u Sørg for, at el‑værktøj kun repareres af kvalificerede

fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

u Beskadigede batterier må aldrig repareres.  Reparation
af batterier må kun udføres af producenten eller autorise-
rede reparatører.

Sikkerhedsforskrifter til skraldenøgle
u Hold fast om el-værktøjets isolerede gribeflader, når

du udfører arbejde, hvor befæstelseselementet kan
komme i kontakt med skjulte kabler. Hvis befæstelsese-

lementet kommer i kontakt med en "strømførende" led-
ning, kan blottede metaldele på el-værktøjet blive "strøm-
førende", og der er risiko for elektrisk stød for brugeren.

u Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan føre til materiel skade.

u Hold godt fast om el-værktøjet. Der kan opstå høje
kortvarige reaktionsmomenter under spænding og løsning
af skruer.

u Fastgør emnet. Et emne holdes bedre fast med spændea-
nordninger eller skruestik end med hånden.

u Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Akkuen kan brænde eller eksplodere.
Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dam-
pene kan irritere luftvejene.

u Akkuen må ikke ændres eller åbnes. Fare for kortslut-
ning.

u Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. søm eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirk-
ning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan
antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.

u Brug kun akkuen i produkter fra producenten. Kun på
denne måde beskyttes batteriet mod farlig overbelastning.

Beskyt akkuen mod varme
(f.eks. også mod varige solstrå-
ler, brand, snavs, vand og fugtig-
hed). Der er risiko for eksplosion

og kortslutning.

Symboler
De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-
værktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betyd-
ning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en
god og sikker brug af el-værktøjet.

Symboler og deres betydning
Dataprotokolleringen er aktiveret i dette
el-værktøj.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød,
brand og/eller alvorlige kvæstelser.
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Beregnet anvendelse
Skruenøgle med skralde
El-værktøjet er beregnet til at iskrue og løsne skruer samt til
at spænde og løsne møtrikker i det angivne målområde.
Skraldenøglen kan også anvendes til iskruning eller tilspæn-
ding af fastsiddende skruer, du skal bare slippe tænd/sluk-
knappen og styre drejningsmomentet manuelt.

Et for kraftigt, manuelt anvendt drejningsmoment kan
medføre skader på værktøjshuset eller -mekanismen.

Viste komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-værktøjet på figurerne.

(1)

(2)

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(4)

(6)

(5)

(1) Værktøjsholder
(2) Retningsomskifter
(3) Smørenippel
(4) Håndgreb (isoleret grebsflade)
(5) Brugerinterface
(6) Knappen MODE
(7) Visning af omdrejningsforvalgstrin
(8) Akku-oplåsningsknap
(9) Akku
(10) Tænd/sluk-knap
(11) Kontaktspærre

(12) Arbejdslys
(13) Indsatsværktøj (f.eks. topnøgle)A)

A) Dette tilbehør hører ikke til standard-leveringen.

Tekniske data
GRC 18V-60

Varenummer 3 601 JN8 0..

Nominel spænding V= 18

Omdrejningstal, ubelaste-
tA)

o/min 400

Maks. drejningsmomentA) Nm 60

Maskinskrue-Ø mm M12

Værktøjsholder 3/8" udvendig fir-
kant

VægtB) kg 0,9
A) Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 2.0Ah
B) Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljø-
betingelserne. Du kan finde flere oplysninger under
www.bosch-professional.com/wac.

Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier fundet iht. EN 62841-2-2.
El-værktøjets A‑vægtede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau
81 dB(A); Lydeffektniveau 89 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.
Brug høreværn!
Vibrationsværdi ah (kontinuerlige vibrationer), pF (gentagne
stødvibrationer) og usikkerhed K er bestemt i henhold til
EN 62841-2-2:
Skruning: ah = 4,1 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 269 m/s2

(K = 31 m/s2)
Det svingningsniveau og støjemissionsniveau, der fremgår af
anvisningerne, er målt iht. en standardiseret måleværdi og
kan anvendes til sammenligning af elværktøj med hinanden.
De er også egnet til en foreløbig vurdering af svingnings- og
støjemissionen.
Det angivne svingnings- og støjemissionsniveau repræsente-
rer de væsentlige anvendelser af el‑værktøjet. Hvis el‑værk-
tøjet dog anvendes til andre formål, med afvigende indsats-
værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og støjemissionsniveauet afvige. Dette kan føre til en betyde-
lig forøgelse af svingnings- og støjemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingnings- og støjemissionen bør
der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket
eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette
kan føre til en betydelig reduktion af svingnings- og støjemis-
sionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-

1 609 92A 9KU | (29.09.2026) Bosch Power Tools

https://www.bosch-professional.com
https://www.bosch-professional.com/wac/


 | 5

delse af el‑værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.

Akku
u Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde

på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.). Util-
sigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med
kvæstelsesfare.

Bosch sælger også akku-værktøjer uden akku. Om der følger
en akku med din leverance fremgår af emballagen.
Følgende akkuer er kompatible med el-værktøjet:
GBA 18V..., ProCORE18V..., CORE18V..., EXBA18V...,
EXPERT18V...
Til opladning af akkuerne anbefales følgende ladere:
GAL18..., GAL 18..., GAL 36..., GAL12V/18...,
GAL 12V/18..., GAX 18..., EXAL18...

Opladning af akku
Den anbefalede omgivelsestemperatur under opladning er
0 °C til 35 °C.

Li-Ion-akkuer leveres delvist opladet på grund af inter-
nationale transportforskrifter. For at sikre at akkuen har

opnået fuld effekt, skal du oplade akkuen helt i laderen før
første ibrugtagning.

Isætning af akku
Skub den opladede akku ind i akkuholderen, så den går hør-
bart i indgreb.

Udtagning af akku
Sluk altid el-værktøjet, før du fjerner akkuen.

Akkuen tages ud ved at trykke på akku-oplåsningsknappen og
trække akkuen ud af el-værktøjet. Undgå brug af vold.
Akkuen har to låsetrin, der forhindrer, at den falder ud, hvis
du skulle komme til at trykke på akku-udløserknappen ved et
uheld. Så længe akkuen sidder i el-værktøjet, holdes den i
position af en fjeder.

Akku-ladetilstandsindikator
Bemærk! Ikke alle akku-typer er udstyret med ladetilstands-
indikator.
De grønne lysdioder på akku-ladetilstandsindikatoren viser
akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt
at forespørge om ladetilstanden, når el-værktøjet er stands-
et.
Tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren  eller  for at
få vist ladetilstanden. Dette er også muligt, når akkuen er
taget ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk på tasten til ladetilstand-
sindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

Akku-type GBA 18V... | GBA18V...

LED Kapacitet
Konstant lys 3 × grøn 60–100 %
Konstant lys 2 × grøn 30–60 %
Konstant lys 1 × grøn 5–30 %
Blinkende lys 1 × grøn 0–5 %

Akku-type ProCORE18V… | EXPERT18V… |
EXBA18V… | CORE18V…

LED Kapacitet
Konstant lys 5 × grøn 80–100 %
Konstant lys 4 × grøn 60–80 %
Konstant lys 3 × grøn 40–60 %
Konstant lys 2 × grøn 20–40 %
Konstant lys 1 × grøn 5–20 %
Blinkende lys 1 × grøn 0–5 %

Konstatering af akku-defektrisiko
EXPERT18V… | EXBA18V…
Akku-ladeindikatorernes LED'er kan ud over akkuens ladetil-
stand også vise, at der er risiko for akku-defekt.
Denne funktion aktiveres ved at holde ladeindikatorknappen

 inde i 3 sekunder. Akku-ladeindikatoren markerer med
skiftende lys, at akkuen bliver analyseret. Akku-ladeindikato-
ren viser herefter resultatet af analysen.

1 LED: Akkuen har høj risiko for defekt.
Effekt og batteritid kan allerede være re-

duceret. Det anbefales at udskifte akkuen.
5 LED'er: Akkuen er i god stand med lav
risiko for defekt.

Bemærk: Vurderingen af risikoen for akku-defekt har en to-
trins funktion og giver en forenklet tilstandsvurdering. Akku-
en vurderes enten som værende i god stand eller som haven-
de øget defektrisiko. Der vises ingen procentsats, der angi-
ver batteritilstanden.

Henvisninger til optimal håndtering af
akkuen
Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.
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Opbevar kun akkuen i et temperaturområde fra −20 °C til
50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imellem med
en blød, ren og tør pensel.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Værktøjsskift
u Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde

på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.). Util-
sigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med
kvæstelsesfare.

u Sørg ved isætning af et indsatsværktøj for, at det sid-
der fast på værktøjsholderen. Hvis indsatsværktøjet ikke
er fast forbundet med værktøjsholderen, kan det løsne sig
igen og ikke længere kontrolleres.

Ø M12

³⁄""

(1)

(13)

Påsætning
Skub indsatsværktøjet (13) på firkanten på
værktøjsholderen (1).

Aftrækning
Træk indsatsværktøjet (13) af firkanten på
værktøjsholderen (1).

Indstilling af omløbsretning
u Skraldenøglens hoved og retningsomskifter kan blive

varme under arbejdet. Der er fare for at få forbrændin-
ger ved berøring. Lad skraldenøglen køle af.

(2) (2)

Med retningsomskifteren (2) kan du ændre el-værktøjets
drejeretning. Det er dog ikke muligt, mens tænd/sluk-
knappen (10) er trykket ind.
Højreløb: Når du vil iskrue skruer og tilspænde møtrikker,
skal retningsomskifteren (2) drejes mod uret.
Venstreløb: Når du vil løsne og skrue skruer og møtrikker ud/
af, skal retningsomskifteren (2) drejes med uret.

Tænd/sluk
(11)

(11)

Bemærk! Skub kontaktspærren (11) i retning mod  for at
låse tænd/sluk-knappen (10) op.
Ved ibrugtagning af el‑værktøjet skal du trykke på tænd/
sluk-knappen (10) og holde den inde.
Arbejdslyset (12) lyser, når tænd/sluk-knappen (10) er tryk-
ket let eller helt ind, så arbejdsområdet kan oplyses under
dårlige lysforhold.
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El‑værktøjet slukkes ved at slippe tænd/sluk-knappen (10)
igen.

Bemærk! Skub kontaktspærren (11) i retning mod , når
arbejdet er afsluttet, for at låse tænd/sluk-knappen (10).
Den tilladte omgivelsestemperatur under drift er -20 °C til
50 °C.

Arbejdsvejledning
u Sæt kun el-værktøjet på møtrikken/skruen i slukket til-

stand. Roterende indsatsværktøjer kan skride.

Brugerinterface
Brugerinterfacet (5) bruges til forvalg af omdrejningstal.
Afhængigt af materiale, materialetykkelse, skruer og bruge-
rens kraftanvendelse kan resultatet variere. Foretag en test,
før du arbejder på det faktiske emne.

Forvalg af omdrejningstal
Med knappen til valg af tilstand (6) kan du forvælge det nød-
vendige omdrejningstal i 3 trin.

Tryk på knappen (6) .
Det forvalgte omdrejningstal vises på indikatoren for
forvalgt omdrejningsta (7).
Den valgte indstilling gemmes.

Bemærk! Grafikken til forvalg af tilstand er kun til reference
og repræsenterer ikke de faktiske værdier.

Vedligeholdelse og rengøring
u Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde

på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.). Util-
sigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med
kvæstelsesfare.

u El-værktøj og ventilationsåbninger skal altid holdes re-
ne for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Kundeservice og
anvendelsesrådgivning
Dansk
Tlf. Service Center: 44898855
Du kan rekvirere en komplet, trykt driftsvejledning gratis på dette telefon-
nummer.

Produktets 10‑cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en
miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Gælder kun i EU‑lande:
Elektriske og elektroniske apparater eller brugte batterier,
der ikke længere er brugbare, skal indsamles separat og bort-
skaffes på en miljøvenlig måde. Brug de angivne indsamlings-
systemer. Forkert bortskaffelse kan være skadeligt for miljø
og sundhed på grund af de indeholdte farlige stoffer.

Producentgaranti
https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601
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Legal Information and Licenses
1- Open Source Components
1.1 - Infineon TLE Library - BSD 3-Clause
Copyright © 2012-2015, Infineon Technologies AG
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
– Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.
– Redistributions in binary form must reproduce the above copyright noti-

ce, this list of conditions and the following disclaimer in the documentati-
on and/or other materials provided with the distribution.

– Neither the name of the copyright holders nor the names of its contribu-
tors may be used to endorse or promote products derived from this soft-
ware without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2- Warranty Disclaimer
This product contains Open Source Software components which underly
Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses
contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply
are included in this manual under "Legal Information and Licenses".

1 609 92A 9KU | (29.09.2026) Bosch Power Tools
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