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Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktoy

FYADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksjonene, illustrasjonene og spesifikasjonene som
folger med dette elektroverkteyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan medfare
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige personskader.

Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.

Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Serg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktay i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stov eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktay brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Elektroverktey ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stat.

Personsikkerhet

» Ver oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig sikkerhetsutstyr
som stevmaske, sklisikre arbeidssko, hjelm eller
harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til
stremmen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler far du slar pa
elektroverktayet. Et verktoy eller en ngkkel som befinner
segien roterende verkteydel, kan fare til personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta riktig
og stadig. Dermed kan du kontrollere elektroverktayet
bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klaer. lkke bruk vide klaer eller smykker.
Hold har og klaer unna deler som beveger seg.
Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stevavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til & bruke verktayet, ma
du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verktoyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av
elektroverktoy

» Ikke overbelast elektroverktayet. Bruk et
elektroverktey som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktgy arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktoyet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller
pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utferer
innstillinger pa elektroverktayet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverkteyet.

» Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest disse
anvisningene bruke verkteyet. Elektroverktay er farlige
nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktayet og
tilbeheret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet far det brukes igjen hvis det er
skadet. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skj=ereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjeereverktay med skarpe skjaer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere & fare.

» Bruk elektroverktoy, tilbehear, verktoy osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktay til
andre formal enn de som er angitt, kan fare til farlige
situasjoner.
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» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktoy

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som er
egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverkteyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfare
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, nekler, spikre,
skruer eller andre mindre metallgjenstander som kan
lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning
mellom batterikontaktene kan fare til forbrenninger eller
brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vaesken. Hvis det
kommer vaeske i gynene, ma du i tillegg oppseake lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri eller verktay som er skadet eller
modifisert. @ddelagte eller modifiserte batterier kan
oppfare seg uforutsigbart, noe som kan fare til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» lkke utsett et batteriet eller verktoy for apenild eller
for haye temperaturer. Eksponering for ild eller
temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon.

» Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet
eller verktoyet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og ake
brannfaren.

Service

» Elektroverktoyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

» Ikke utfer vedlikehold pa skadde batterier. Vedlikehold
av batterier skal alltid utfares av produsenten eller
godkjente forhandlere.

Sikkerhetsanvisninger for
skralleskrutrekker

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverkteyet under arbeid der verktayet kan
komme borti skjulte ledninger. Hvis verktayet berarer en
streamfarende ledning, kan eksponerte metalldeler pa
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elektroverktayet bli stramfarende, noe som kan fare til at
brukeren far elektrisk stat.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strom-/
gass-/vannledninger, eller spar hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stet. Skader pa en
gassledning kan fere til eksplosjon. Hull i en vannledning
forarsaker materielle skader.

» Hold elektroverktayet godt fast. Under stramming og
lzsing av skruer kan det oppsta kortvarige haye
reaksjonsmomenter.

» Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Det kan slippe ut damp ved skader pa og ikke-
forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan ta fyr
eller eksplodere. Tilfar frisk luft og ga til lege hvis det
oppstar helseproblemer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

» Duma ikke endre og ikke apne batteriet. Det er fare for
kortslutning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan
da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

» Bruk batteriet bare i produkter fra produsenten. Kun
slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

2 Beskytt batteriet mot sterk
D?// varme, for eksempel ogsa
max.50°C langvarig sollys, ild, skitt, vann

og fuktighet. Det er fare for
eksplosjon og kortslutning.

Symboler

De nedenstaende symbolene kan vaere av betydning for bruk
av elektroverkteyet. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med a
bruke elektroverkteyet en bedre og sikrere mate.

Symboler og deres betydning
Dataregistreringen er aktivert pa dette

@ elektroverktayet.
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Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til folge, kan det oppsta
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige
personskader.

Forskriftsmessig bruk

Skralleskrutrekker

Elektroverktayet er beregnet til inndreiing og lasing av skruer

og til tiltrekking og lasing av muttere i angitt malomrade.

Skralleskrutrekkeren kan ogsa brukes manuelt for a stramme

gjenstridige skruer eller for a stramme ved a slippe av/pa-

bryteren og pafare momentet for hand.

@ For hayt manuelt tilfart dreiemoment kan skade
verktgyhuset eller mekanismen.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildene som viser elektroverktayet.

(1)  Verkteyholder
(2) Dreieretningsvelger
(3) Smarenippel

(4) Handtak (isolert grepsflate)

(5)  Brukergrensesnitt

(6) Knapp MODE

(7)  Visning av turtallsinnstillingstrinn
(8) Utlaserknapp for batteri

(9) Batteri

(10)
(11)
(12)
(13)

A) Dette tilbeheret inngér ikke i standard-leveransen.

Pa-/av-bryter

Innkoblingssperre

Arbeidslys

Innsatsverktoy (f.eks. pipenakkel)”

Tekniske data
Artikkelnummer 3601JN8O..
Nominell spenning V= 18
Tomgangsturtall” o/min 400
Maks. dreiemoment” Nm 60
Maskinskrue-@ mm M12
Verktayholder 3/8" utvendig
firkant
Vekt® kg 0,9

A) Maltved 20-25 °C med batteri GBA 18V 2.0Ah

B) Uten batteri (du finner batterivekten pa
www.bosch-professional.com)

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksomradet og
miljgforholdene. Du finner mer informasjon pa
www.bosch-professional.com/wac.

Stey-/vibrasjonsinformasjon
Steyemisjon malt i henhold til EN 62841-2-2.

Vanlig A-stgyniva for elektroverkteyet:
lydtrykkniva 81 dB(A); lydeffektniva 89 dB(A). Usikkerhet
K=3dB.

Bruk herselvern!

Vibrasjonsverdier a, (kontinuerlige vibrasjonerier), p;
(gjentatte statvibrasjoner) og usikkerhet K bestemt i henhold
tilEN 62841-2-2:

Skruer: a, = 4,1 m/s’ (K = 1,5 m/s?), p; = 269 m/s
(K=31m/s?)

Vibrasjonsnivaet og stayemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
malemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelgpig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og stayutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivaet og stayutslippet avvike fra det som er angitt.
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Dette kan fare til en betydelig gkning av vibrasjonsnivaet og
steyutslippet for hele arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stoyutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktayet
er slatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktey, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Batteri

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeid pa
elektroverktayet (for eksempel vedlikehold, bytte av
verktay, osv.). Det er fare for personskader hvis du
trykker pa av/pa-bryteren ved en feiltagelse.

Bosch selger ogsa batteridrevne elektroverktay uten batteri.

Det er angitt pa emballasjen om et batteri falger med ditt

elektroverktay.

Falgende batterier er kompatible med elektroverktayet:
GBA 18V..., ProCORE18V..., CORE18V..., EXBA18V...,
EXPERT18V...

Falgende ladere anbefales for lading av batteriene:

GAL18...,GAL 18..., GAL 36..., GAL12V/18...,
GAL 12V/18...,GAX 18..., EXAL18...

Lad batteriet
Den anbefalte omgivelsestemperaturen ved lading er 0 °C til
35°C.

@ Li-ion-batterier leveres delvis oppladet pa grunn av
internasjonale transportforskrifter. For a sikre full effekt
fra batteriet ma du lade det helt opp fer farste gangs bruk.

Sette inn batteriet

Skyv det oppladede batteriet inn i batteriholderen til det
lases ordentlig.

Ta ut batteriet

(i) Duma4 bare ta ut batteriet nar elektroverktoyet er slatt
av.

For & ta ut batteriet trykker du pa utleserknappen og trekker
batteriet ut. Ikke bruk makt.

Batteriet har to [asetrinn som skal hindre at batteriet faller ut
hvis batteriutlaserknappen trykkes inn utilsiktet. Sa lenge
batteriet er satt inn i elektroverktayet, holdes det i posisjon
av en fjaer.

Indikator for batteriladeniva

Merknad: Ikke alle batterityper er utstyrt med
ladenivaindikator.

De grenne lysdiodene i batteriets ladenivaindikator viser
batteriets ladeniva. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig a
fa vist ladenivaet nar elektroverkteyet er stoppet.

Trykk pa knappen for indikatoren for batteriets ladeniva o0
eller m for @ se ladenivaet. Dette er mulig ogsa nar batteriet
er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for
batteriets ladeniva er trykt inn, er batteriet defekt og ma
skiftes ut.

Batteritype GBA 18V... | GBA18V...

Lysdiode Kapasitet

Lyser kontinuerlig 3 x grant 60-100 %
Lyser kontinuerlig 2 x grgnt 30-60 %
Lyser kontinuerlig 1 = grant 5-30%
Blinker 1 x grant 0-5%

Batteritype ProCORE18V... | EXPERT18V... |
EXBA18V...| CORE18V...

B ===

Lysdiode Kapasitet

Lyser kontinuerlig 5 x grant 80-100 %
Lyser kontinuerlig 4 x grant 60-80 %
Lyser kontinuerlig 3 x grant 40-60 %
Lyser kontinuerlig 2 x grant 20-40%
Lyser kontinuerlig 1 x grant 5-20%
Blinker 1 x grent 0-5%

Oppdagelse av risiko for
batteridefekter

EXPERT18V...| EXBA18V...
LED-ene til batteriets ladestatusindikatorer kan indikere
risikoen for en batteridefekt i tillegg til batteriets ladestatus.

For & aktivere funksjonen trykker du pa og holder inne
knappen for ladestatusindikator g i 3 sekunder. Analysen
av batteriet signaliseres ved hjelp av en indikatorlampe pa
batteriets ladeniva. Resultatet vises pa indikatoren for
batteriets ladeniva.

1 LED-lys: Batteriet har hgy risiko for
defekt. Ytelse og driftstid allerede vaere
redusert. Det anbefales a bytte ut batteriet.

Bosch Power Tools
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=== 5 LED-lys: Batteriet er i god stand med
lav risiko for defekt.

Merk: Risikovurderingen av batteridefekt fungerer i to trinn
og gir en forenklet tilstandsvurdering. Batteriet blir enten
vurdert til & veere i god stand eller & ha en gkt risiko for
defekter. Det vises ingen prosentandel av batteristatusen.

Regler for optimal bruk av oppladbare

batterier

Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Batteriet ma oppbevares ved temperatur fra =20 °C til 50 °C.
Du ma for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.

Rengjer ventilasjonsslissene pa batteriet regelmessig med en
myk, ren og terr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Falg anvisningene om kassering.

Verktoyskifte

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeid pa
elektroverktayet (for eksempel vedlikehold, bytte av
verktay, osv.). Det er fare for personskader hvis du
trykker pa av/pa-bryteren ved en feiltagelse.

» Nar du setter inn et innsatsverktay, ma du passe pa at
det sitter godt fast i verkteyholderen. Hvis
innsatsverktayet ikke sitter ordentlig i verktayholderen,
kan det lasne under skruingen, slik at det ikke lenger kan
kontrolleres.

(mmm T & M12

Sette pa
Skyv innsatsverktayet (13) pa firkanten til
verktayholderen (1).

Taav
Trekk innsatsverkteyet (13) fra firkanten til
verktgyholderen (1).

Stille inn dreieretningen

» Hodet pa skralleskrutrekkeren og
dreieretningsvelgeren kan bli varme under bruk. Det er
fare for forbrenning ved kontakt. La
skrallehodeskrutrekkeren kjale seg ned.

r\?g?/\

Med dreieretningsvelgeren (2) kan du endre dreieretningen
til elektroverktayet. Dette er ikke mulig nar av/pa-
bryteren (10) er trykt inn.

Heyregang: For & skru inn skruer og stramme muttere vrir du
dreieretningsvelgeren (2) mot klokken.

Venstregang: For a lasne eller skru ut skruer og muttere vrir
du dreieretningsvelgeren (2) med klokken.

Inn-/utkobling

" 0

(11)
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Merknad: Las opp av/pa-bryteren ved & skyve

innkoblingssperren (11) i retnings (10).

For a sld pa elektroverkteyet trykker du pa pa-/av-

bryteren (10) og holder den inne.

Arbeidslyset (12) lyser nar pa-/av-bryteren (10) trykkes helt
eller delvis inn og gir mulighet til belysning av arbeidsplassen
ved ugunstige lysforhold.

For & sla av elektroverktayet slipper du pa-/av-
bryteren (10).

Merknad: L3s av/pa-bryteren etter at arbeidet er avsluttet

ved a skyve innkoblingssperren (11) i retning e (10).

Den tillatte omgivelsestemperaturen under drift er =20 °C il
50°C.

Informasjon om bruk

» Sett elektroverktayet bare mot mutteren/skruen nar
det er slatt av. Innsatsverktay som dreier seg kan skli.

Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet (5) brukes til innstilling av turtallet.

Resultatet kan variere avhengig av materialet,
materialtykkelsen, skruene og kraften brukeren utever. Utfar
alltid en prove far arbeid pa det egentlige emnet.

Stille inn turtallet

Med modusknappen (6) kan du stille inn turtallet i tre trinn.
» Trykk pa knappen (6) .
— Det valgte turtallet vises i indikatoren for valgt
turtallstrinn (7).
— Den valgte innstillingen lagres.

voe
y-4
o
m

Merknad: Grafikken for valg av modus er kun ment som
referanse og representerer ikke de faktiske verdiene.

Vedlikehold og rengjoring

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeid pa
elektroverktayet (for eksempel vedlikehold, bytte av
verktay, osv.). Det er fare for personskader hvis du
trykker pa av/pa-bryteren ved en feiltagelse.

» Hold selve elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene
alltid rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Kundeservice og
kundeveiledning

Norsk

Tel.: 6487 8950

En fullstendig og trykket utgave av bruksanvisningen kan bestilles gratis via
dette telefonnummeret.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Deponering

Elektroverktay, batterier, tilbehar og emballasje ma leveres
inn til miljevennlig gjenvinning.

Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!

Bare for land i EU:

Elektriske og elektroniske apparater eller brukte batterier
som ikke lenger er brukbare, ma samles inn separat og
kasseres pa en miljgvennlig mate. Bruk de anviste
innsamlingssystemene. Feil avfallshandtering kan veere
skadelig for miljg og helse pa grunn av de farlige stoffene som
avfallet kan inneholde.

Produsentgaranti

Bosch Power Tools
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Legal Information and Licenses

1- Open Source Components

1.1-Infineon TLE Library - BSD 3-Clause

Copyright © 2012-2015, Infineon Technologies AG

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright noti-

ce, this list of conditions and the following disclaimer in the documentati-

on and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contribu-
tors may be used to endorse or promote products derived from this soft-
ware without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,

EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2- Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly
Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses
contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply
are included in this manual under "Legal Information and Licenses".
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