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Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

dotyczace pracy z elektronarzedziami

FYOSTRZEZE- Nalezy zapoznaé sie ze wszystkimi

NIE ostrzezeniami i wskazowkami dotycza-
cymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami i da-
nymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazé-
wek moze stac sie przyczyng porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazowki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.

Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi zasi-
lanych energig elektryczng z sieci (z przewodem zasilajgcym)
i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami (bez przewo-
du zasilajgcego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre oswietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywa¢ w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu fatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytow. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktore moga spowodowac zapton py-
tow lub opardw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic¢ uwage
na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaly sie
w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace moga
spowodowac utrate panowania nad elektronarzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie sie wody do wnetrza
obudowy zwieksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢
czujnosc, kazda czynnosc wykonywac ostroznie i z roz-
waga. Nie przystepowac do pracy elektronarzedziem w
stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem narkotykoéw,
alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi podczas pracy moze
grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami ciata.

» Stosowac Srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze no-
si¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np. ma-
ska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask ochron-
ny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warunkach pra-
cy obnizaja ryzyko obrazen ciafa.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do Zzrédta
zasilania i/lub podiaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic sie,
ze wlacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozycji wy-
faczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem opar-
tym na wigczniku/wytaczniku lub wiozenie do gniazda sie-
ciowego wtyczki wigczonego narzedzia, moze stac sie
przyczyng wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
Sciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unika¢ nienaturalnych pozyciji przy pracy. Nale-
2y dbac o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie réw-
nowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapanowac nad
elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢ luz-
nej odziezy ani bizuterii. Wiosy i odziez nalezy trzyma¢
z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria lub
dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome cze-
Sci.

» Jezeli producent przewidziat mozliwos¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
nic sie, Zze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajgcego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

» Nie wolno dopusci¢, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i roz-
wagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac ciezkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy dobra¢
odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej czyn-
nosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wykona
prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej jest przy-
stosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zosta¢ naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiana osprzetu lub przed odtozeniem elektro-
narzedzia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego i/
lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostrozno$ci ogranicza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktore nie sg z nim obeznane lub
nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektronarze-
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dzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sg niebez-
pieczne.

Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w niena-
gannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac, czy
ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonuja i
nie sa zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia nie-
ktorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okoliczno-
$ci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziatanie
elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy naprawic¢
przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypadkdow spo-
wodowanych jest niewtasciwa konserwacjg elektronarze-
dzi.

Nalezy stale dbac o czystos¢ narzedzi skrawajacych i

regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre na-

rzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sg tatwiejsze w ob-
studze.

Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich przezna-
czeniem jest niebezpieczne.

Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ zawsze
suche, czyste i niezabrudzone olejem ani smarem. $li-
skie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie pozwalajg na
bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad nim w nie-
oczekiwanych sytuacjach.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi
akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o pa-

rametrach okreslonych przez producenta. W przypadku
uzycia tadowarki, przystosowanej do fadowania okreslone-
go rodzaju akumulatoréw, w sposob niezgodny z przezna-
czeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.
Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przeznaczo-
nymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumulato-
row moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciafa i za-
grozenie pozarem.

Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala
od metalowych elementoéw, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, $ruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktore mogtyby spowodowac zwarcie biegu-
now akumulatora. Zwarcie biegunow akumulatora moze
skutkowac oparzeniem lub wybuchem pozaru.
Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowaé wyciek
elektrolitu. Nalezy unikac kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skore wo-
da. W przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, nale-
2y dodatkowo zasiegnac porady lekarza. Elektrolit wy-
ciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznienie
skory lub oparzenia.
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» Nie wolno uzywac¢ uszkodzonych ani modyfikowanych
akumulatorow i elektronarzedzi. Uszkodzone lub zmo-
dyfikowane akumulatory moga zachowywac sie w sposob
nieprzewidywalny, powodujac niebezpieczne dla zdrowia
skutki (zapton, eksplozja, obrazenia ciata).

» Akumulator nalezy trzymac z dala od ognia oraz chroni¢
przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutek dziatania
ognia lub temperatury przekraczajacej 130 °C akumulator
moze eksplodowac.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazéwek doty-
czacych tadowania. Nie wolno tadowa¢ akumulatora lub
elektronarzedzia w temperaturze znajdujacej sie poza
zakresem sprecyzowanym w niniejszej instrukcji. Nie-
zgodne z instrukcja tadowanie lub fadowanie w temperatu-
rze niemieszczacej sie w zalecanym zakresie moze spowo-
dowac uszkodzenie akumulatora oraz zwigksza ryzyko po-
zaru.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel i
przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten spo-
sob zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja elektro-
narzedzia.

» Nie wolno w Zzadnym wypadku naprawiac uszkodzone-
go akumulatora. Naprawy akumulatora mozna dokony-
wac wytacznie u producenta lub w autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy z wkretarkami
z grzechotka

» Podczas wykonywania prac, przy ktérych element mo-
cujacy magtby natrafic na ukryte przewody elektrycz-
ne, elektronarzedzie nalezy trzymac wytacznie za izolo-
wane powierzchnie. Kontakt z przewodem elektrycznym
pod napieciem moze spowodowac przekazanie napiecia na
nieizolowane czesci metalowe elektronarzedzia, grozac po-
razeniem pradem elektrycznym.

» Nalezy uzywac¢ odpowiednich detektoréw w celu zloka-
lizowania instalacji lub zwrdcic sie 0 pomoc do lokalne-
go dostawcy ustugi. Kontakt z przewodami znajdujacymi
sie pod napieciem moze doprowadzi¢ do powstania pozaru
lub porazenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazo-
wego moze doprowadzi¢ do wybuchu. Przebicie przewodu
wodociggowego powoduje szkody rzeczowe.

» Elektronarzedzie nalezy mocno trzymac. Podczas do-
krecania i odkrecania wkretow i Srub mogg okresowo wy-
stapi¢ wysokie momenty reakcji.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.
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» W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go
niezgodnie z przeznaczeniem moze doj$¢ do wystapie-
nia oparéw. Akumulator moze zapali¢ sie lub wybuch-
nac. Nalezy zadbac o doptyw Swiezego powietrza, aw
przypadku wystapienia dolegliwosci skontaktowaé sie z le-
karzem. Opary moga podraznic¢ drogi oddechowe.

» Nie modyfikowac ani nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje
niebezpieczenstwo zwarcia.

» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wéwczas dojs¢ do zwar-
cia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia, eks-
plozji lub przegrzania.

» Akumulator nalezy stosowac¢ wytacznie w urzadzeniach
producenta. Tylko w ten sposob mozna ochroni¢ akumula-
tor przed niebezpiecznym dla niego przecigzeniem.

;? Akumulator nalezy chronié¢
D //W % przed wysokimi temperaturami,
max.50°C np. przed statym nastonecznie-
niem, przed ogniem, zanieczysz-
czeniami, woda i wilgocia. Istnieje zagrozenie zwarcia i wy-
buchu.

Symbole

Nastepujace symbole mogg by¢ wazne podczas uzytkowania
elektronarzedzia. Prosze zapamietac te symbole i ich znacze-
nia. Wtasciwa interpretacja symboli utatwi uzytkownikowi
lepsze i bezpieczniejsze uzytkowanie urzadzenia.

Symbole i ich znaczenie
W tym elektronarzedziu zostata wtgczona

|:D> funkcja protokotowania danych.

Opis urzadzeniai jego
zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki do-
tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nieprze-
strzeganie wskazowek dotyczacych bezpieczen-
stwa i zalecen moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen cia-
fa.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Klucz grzechotkowy

Elektronarzedzie przeznaczone jest do wkrecania i wykreca-
nia $rub, jak réwniez do dokrecania i odkrecania nakretek w
podanym zakresie wymiardw i parametréw roboczych.

Klucz grzechotkowy moze by¢ uzywany takze do recznego
dokrecania trudniejszych srub; w tym celu nalezy zwolnié¢
wiacznik/wytacznik i przytozyé moment obrotowy recznie.

@ Zbyt wysoki, recznie przytozony moment obrotowy mo-
ze spowodowac uszkodzenie obudowy narzedzia lub
mechanizmu.

Przedstawione graficznie
komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi
sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

(1)  Uchwyt narzedziowy

(2)  Przetacznik kierunku obrotow

(3) Gniazdo smarowe

(4) Rekojes¢ (powierzchnia izolowana)

(5) Interfejs uzytkownika

(6) Przycisk MODE

(7)  Wskazanie zakresu predkosci obrotowej
(8)  Przycisk odblokowujacy akumulator

(9) Akumulator

(10)
(11)
(12)

Wiacznik/wytacznik
Blokada wtgcznika
Oswietlenie robocze
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(13) Narzedzie robocze (np. klucz nasadowy)”
A) Nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.

Dane techniczne

GRC 18V-60

Numer katalogowy 3601 JN8O..
Napiecie znamionowe V= 18
Predkos¢ obrotowa bez min™* 400
obciazenia”
Maks. moment obrotowy” Nm 60
@ $rub maszynowych mm M12
Uchwyt narzedziowy zewnetrzny czworo-
katny 3/8"
Waga® kg 0,9

A) Pomiar wykonany przy temperaturze 20-25 °C z akumulatorem GBA
18V 2.0Ah

B) Bez akumulatora (wage akumulatora mozna znalez¢ na stronie:
www.bosch-professional.com)

Warto$ci moga roznic sie w zaleznosci od produktu, zastosowania i warun-

kow otoczenia. Wiecej informacii na stronie:

www.bosch-professional.com/wac.

Informacje o emisji hatasu i drgan

Warto$ci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
ZEN62841-2-2.

Okreslony wg skali A typowy poziom hatasu emitowanego
przez elektronarzedzie wynosi: poziom ci$nienia
akustycznego 81 dB(A); poziom mocy akustycznej 89 dB(A).
Niepewno$¢ pomiaru K = 3 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Warto$ci drgan a, (drgania ciagte), p; (powtarzajace sie
wstrzasy) i niepewno$¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z
EN 62841-2-2:

Wkrecanie: a, = 4,1 m/s? (K = 1,5 m/s?), p; = 269 m/s’
(K=31m/s?

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan i poziom emisji
hatasu zostaty zmierzone zgodnie ze znormalizowana proce-
durg pomiarowa i moga zostac uzyte do poréwnywania elek-
tronarzedzi. Mozna ich takze uzy¢ do wstepnej oceny pozio-
mu drgan i poziomu emisji hatasu.

Podany poziom drgan i poziom emisji hatasu jest reprezenta-
tywny dla podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Je-
zeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan
lub z innymi narzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie
wiasciwie konserwowane, poziom drgan i poziom emisji ha-
tasu moga roznic sie od podanych wartosci. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowac podwyzszenie poziomu drgan i
poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby doktadnie oceni¢ poziom drgan i poziom emisji hatasu,
nalezy wziag¢ pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest
wytaczone lub gdy jest ono wprawdzie wtgczone, ale nie jest
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uzywane do pracy. Podane powyzej przyczyny moga spowo-
dowac obnizenie poziomu drgan i poziomu emisji hatasu w
czasie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe srodki bezpieczenstwa, maja-
ce na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-
pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
aby nie dopuscic do wyziebienia rak, wtasciwa organizacja
czynnosci wykonywanych podczas pracy.

Akumulator

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy elek-
tronarzedziu (np. konserwacja, wymiana narzedzi ro-
boczych itp.) nalezy wyja¢ akumulator. W przypadku
niezamierzonego naci$niecia wigcznika/wytacznika istnieje
niebezpieczenstwo doznania obrazen.

Bosch sprzedaje elektronarzedzia akumulatorowe takze w

wersji bez akumulatora. Informacja o tym, czy w zakres do-

stawy elektronarzedzia wchodzi akumulator, znajduje sie na
opakowaniu.

Z elektronarzedziem sg kompatybilne nastepujace akumula-
tory:

GBA 18V..., ProCORE18V..., CORE18V...,EXBA18V...,
EXPERT18V...

Do fadowania akumulatoréw zalecane sg nastepujace tado-
warki:

GAL18..., GAL 18..., GAL 36..., GAL12V/18...,
GAL 12V/18...,GAX 18..., EXAL18...

tadowanie akumulatora

Zalecana temperatura otoczenia podczas tadowania wynosi
od 0°C do 35°C.

@ Ze wzgledu na miedzynarodowe przepisy transportowe

w momencie dostawy akumulatory litowo-jonowe sg
czesciowo natadowane. Aby zagwarantowac wykorzystanie
najwyzszej wydajnosci akumulatora, nalezy przed pierwszym
uzyciem catkowicie natadowa¢ akumulator.

Wktadanie akumulatora

Wsuna¢ natadowany akumulator w uchwyt akumulatora az do
wyczuwalnego zablokowania.

Wyjmowanie akumulatora

Akumulator wolno wyjmowac tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.
W celu wyjecia akumulatora nacisna¢ przycisk odblokowuja-
cy i wyjac akumulator. Nie nalezy przy tym uzywac sity.
Akumulator posiada 2 stopnie blokady, zapobiegajace jego
wypadnieciu w przypadku niezamierzonego nacisniecia przy-
cisku odblokowujacego akumulator. Akumulator, umieszczo-
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ny w elektronarzedziu, przytrzymywany jest na miejscu za
pomoca sprezyny.

Wskaznik stanu natadowania
akumulatora

Wskazowka: Nie kazdy typ akumulatora jest wyposazony we
wskaznik stanu natadowania.

Zielone diody LED wskaZznika stanu natadowania akumulato-
ra pokazuja stan natadowania akumulatora. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa stan natadowania akumulatora mozna skon-
trolowac tylko przy wytagczonym elektronarzedziu.

Nacisnac¢ przycisk wskaznika stanu natadowania @ lub a,
aby pojawito sie wskazanie stanu natadowania. Mozna to zro-
bi¢ takze po wyjeciu akumulatora.

Jezeli po nacisnieciu przycisku wskaznika stanu natadowania
nie $wieci sie zadna dioda LED, oznacza to, ze akumulator
jest uszkodzony i nalezy go wymienic.

Typ akumulatora GBA 18V... | GBA18V...

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 3 zielone diody 60-100%
Swiato ciagte, 2 zielone diody 30-60%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda 5-30%
Swiatto migajace, 1 zielonadioda  0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V... |
EXPERT18V...| EXBA18V...| CORE18V...

B [E===

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 5 zielonych diod 80-100%
Swiatto ciagte, 4 zielone diody 60-80%
Swiatto ciagte, 3 zielone diody 40-60%
Swiatto ciagte, 2 zielone diody 20-40%
Swiato ciagte, 1 zielona dioda 5-20%
Swiatto migajace, 1 zielonadioda  0-5%

Wykrywanie ryzyka awarii
akumulatora

EXPERT18V...| EXBA18V...

Diody LED wskaznika stanu natadowania akumulatora moga
oprdcz stanu natadowania akumulatora wskazywacé takze ry-
zyko awarii akumulatora.

Aby aktywowac funkcje nalezy nacisna¢ i przytrzymac przy-
cisk wskaznika stanu akumulatora @ przez 3 sekundy. Trwa-

jaca analiza akumulatora jest sygnalizowana swiattem dyna-
micznym. Wynik jest pokazywany na wskazniku stanu akumu-
latora.

1 dioda LED: Akumulator wykazuje wyso-
kie ryzyko awarii. Moc i czas pracy moga
by¢ juz obnizone. Zalecana jest wymiana akumulatora.

5 diod LED: Akumulator jest w dobrym

stanie i wykazuje niskie ryzyko awarii.
Uwaga: Ocena ryzyka awarii akumulatora przebiega dwu-
stopniowo i oferuje uproszczong ocene stanu. Stan akumula-
tora jest oceniany albo jako dobry, albo wskazywane jest
podwyzszone ryzyko awarii akumulatora. Stan akumulatora
nie jest podawany w procentach.

Wskazowki dotyczace wlasciwego
postepowania z akumulatorem

Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocia i woda.

Akumulator nalezy przechowywaé wytgcznie w temperaturze
od -20°C do 50 °C. Nie wolno pozostawia¢ akumulatora, np.
latem, w samochodzie.

Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czyscic¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Zdecydowanie krétszy czas pracy po tadowaniu wskazuje na
zuzycie akumulatora i koniecznos¢ wymiany na nowy.

Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych utylizacji odpadow.

Wymiana narzedzi roboczych

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy elek-
tronarzedziu (np. konserwacja, wymiana narzedzi ro-
boczych itp.) nalezy wyjaé akumulator. W przypadku
niezamierzonego nacisniecia wigcznika/wytacznika istnieje
niebezpieczenstwo doznania obrazen.

» Mocujac narzedzie robocze, nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowe i bezpieczne jego osadzenie na uchwycie
narzedziowym. Zbyt luzne osadzenie narzedzia roboczego
w uchwycie narzedziowym moze spowodowacé jego zsunie-
cie sie i utrate kontroli nad narzedziem.
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Zaktadanie
Zatozy¢ narzedzie robocze (13) na trzpien czworokatny
uchwytu narzedziowego (1).

Zdejmowanie
Zdjac narzedzie robocze (13) z trzpienia czworokatnego
uchwytu narzedziowego (1).

Ustawianie kierunku obrotow

» Glowica klucza grzechotkowego i przetacznik kierunku
obrotéw moga nagrzewac sie podczas pracy. Istnieje
niebezpieczenstwo poparzenia w razie kontaktu. Nalezy
pozostawic klucz grzechotkowy do ostygniecia.

/\V_ﬁ/g/—\

Za pomoca przetacznika kierunku obrotéw (2) mozna zmie-
ni¢ kierunek obrotow elektronarzedzia. Przy nacisnigtym
wiaczniku/wytaczniku (10) jest to jednak niemozliwe.

Obroty w prawo: Do wkrecania Srub i dokrecania nakretek,

nalezy obracic przetacznik kierunku obrotow (2) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazdwek zegara.

|7
Obroty w lewo: Do odkrecania lub wykrecania $rub i nakre-

tek nalezy przesuna¢ przetacznik kierunku obrotow (2) w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazdwek zegara.

Wiaczanie/wylaczanie

an g

©

(11)

Wskazoéwka: Przesuna¢ blokade wtacznika (11) w kierunku

s, aby odblokowac wiacznik/wytacznik (10).

Aby wtaczy¢ elektronarzedzie, nalezy nacisnac wigcznik/
wytacznik (10) i przytrzymac go w tej pozycii.

Oswietlenie robocze (12) $wieci sie przy lekko lub catkowicie
nacisnietym wigczniku/wytaczniku (10), zapewniajac lepsza
widocznos$¢ miejsca pracy przy niekorzystnych warunkach
os$wietleniowych.

Aby wytaczy¢ elektronarzedzie, nalezy zwolni¢ wigcznik/
wyfacznik (10).

Wskazowka: Po zakonczeniu pracy przesung¢ blokade
wigcznika (11) w kierunku 6 aby zablokowad wtgcznik/
wyfacznik (10).

Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas tadowania wy-
nosi od -20°C do 50°C.

Wskazowki dotyczace pracy

» Nie wolno przyktadac wiaczonego elektronarzedzia do
nakretki/sruby. Obracajace sie narzedzia robocze moga
zeslizgnad sie z nakretki lub z tha $ruby.

Interfejs uzytkownika
Interfejs uzytkownika (5) stuzy do wstepnego wyboru pred-
kosci obrotowej.

W zaleznosci od materiatu, grubosci materiatu, Srub i sity
uzywanej przez uzytkownika rezultat moze by¢ inny. Przed

Bosch Power Tools
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przystapieniem do pracy w danym materiale nalezy przepro-
wadzi¢ prébe dziatania.

Wstepny wybor predkosci obrotowej
Za pomoca przycisku trybu (6) mozna wstepnie ustawic za-
dang predkos¢ obrotowa w 3 zakresach.
» Nacisna¢ przycisk (6) .
— Wybrana predkosc¢ obrotowa pojawi sie we wskazaniu
zakresu predkosci obrotowej (7).
— Wybrane ustawienie zostanie zapisane.

voe
y-4
o
m

Wskazéwka: Rysunek obrazujacy wstepny wyboér trybu ma
charakter orientacyjny i nie przedstawia rzeczywistych war-
tosci.

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy elek-
tronarzedziu (np. konserwacja, wymiana narzedzi ro-
boczych itp.) nalezy wyjaé¢ akumulator. W przypadku
niezamierzonego nacisniecia wigcznika/wytacznika istnieje
niebezpieczenstwo doznania obrazen.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Obstuga klienta oraz doradztwo
dotyczace uzytkowania

Polska

Tel.: 22 7154450

Pod tym numerem telefonu mozna bezptatnie zamdwic petna, drukowang
wersje instrukcji obstugi.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Utylizacja odpadow

Elektronarzedzia, akumulatory, osprzet i opakowanie nalezy
oddac do powtornego przetworzenia zgodnego z obowiazuja-
cymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.

Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wol-
no wyrzucac¢ do odpadéw domowych!

Tylko dla krajow UE:

Niezdatne do uzytku urzadzenia elektryczne i elektroniczne
lub zuzyte akumulatory/baterie nalezy zbiera¢ osobno i utyli-
zowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony $rodo-

wiska. Nalezy korzystac z przewidzianych przepisami syste-
mow zbiorki. Ze wzgledu na zawartos¢ substancji niebez-
piecznych nieprawidtowa utylizacja moze stanowié zagroze-
nie dla zdrowia i Srodowiska.

Gwarancja producenta
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https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601

Legal Information and Licenses

1- Open Source Components

1.1-Infineon TLE Library - BSD 3-Clause

Copyright © 2012-2015, Infineon Technologies AG

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright noti-

ce, this list of conditions and the following disclaimer in the documentati-

on and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contribu-
tors may be used to endorse or promote products derived from this soft-
ware without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,

EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2- Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly
Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses
contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply
are included in this manual under "Legal Information and Licenses".
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