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Bezbednosne napomene

Opste sigurnosne napomene za
elektricne alate

fMuprozo- Procitajte sva sigurnosna upozorenja,
RENJE uputstva, ilustracije i specifikacije
isporucene uz ovaj elektricni alat. Propusti u pridrzavanju
svih dolenavedenih uputstava mogu imati za posledicu
elektricni udar, pozar i/ili teSke povrede.

Cuvajte sva upozorenja i uputstva za buduéu upotrebu.

Pojam ,elektri¢ni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se
na elektricne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na
elektricne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

Sigurnost radnog podrucja

» Drzite vase radno podrucje Cisto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna podrucja mogu voditi
nesre¢ama.

» Ne radite sa elektri¢nim alatom u okolini ugrozenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tecnosti, gasovi
ili prasina. Elektri¢ni alati stvaraju varnice koje mogu
zapaliti praSinu ili isparenja.

» Drzite podalje decu i druge osobe za vreme koriSc¢enja
elektricnog alata. Stvari koje vam odvracaju paznju mogu
dovesti do gubitka kontrole.

Elektri¢na sigurnost

» Drzite elektricni alat Sto dalje od kise ili vlage. Prodor
vode u elektricni alat povecava rizik od elektricnog udara.

Sigurnost osoblja

» Budite pazljivi, pazite na to Sta radite i postupajte
razumno tokom rada sa vasim elektri¢nim alatom. Ne
koristite elektricni alat ako ste umorni ili pod uticajem
droge, alkohola ili lekova. Momenat nepaznje kod
upotrebe elektricnog alata moze rezultirati ozbiljnim
povredama.

» Nosite li¢nu zastitnu opremu. Uvek nosite zastitne
naocare. NoSenje zaStitne opreme, kao $to je maska za
prasinu, sigurnosne cipele koje ne klizu, zastitni §lem ili
zastita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektricnog
alata, smanjuje rizik od povreda.

» Izbegavajte nenamerno pustanje u rad. Uverite se da je
elektricni alat iskljucen, pre nego Sto ga prikljucite na
struju i/fili na akumulator, uzmete gaili nosite. Nosenje
elektri¢nog alata sa prstom na prekidacu ili priklju¢ivanje
na struju ukljuéenog elektri¢nog alata vodi do nesrece.

» Uklonite bilo kakve kljuceve za podeSavanije ili kljuceve
za zavrtnjeve, pre nego $to ukljucite elektricni alat.
Ostavljanje klju¢a za zavrtnjeve ili kljuca prikacenog na

rotirajuci deo elektri¢nog alata moze rezultirati licnom
povredom.

» Izbegavajte neprirodno drzanje tela. Pobrinite se uvek
da stabilno stojite i u svako doba odrzavajte ravnotezu.
Ovo omogucava bolje upravljanije elektri¢nim alatom u
neocekivanim situacijama.

» Nosite pogodnu odecu. Ne nosite Siroku odecu ili
nakit. Drzite kosu i odec¢u dalje od pokretnih delova.
Pokretni delovi mogu zahvatiti Siroku odecu, nakit ili dugu
kosu.

» Ako mogu da se montiraju uredaji za usisavanje i
skupljanje prasine, uverite se da li su prikljuceni i
upotrebljeni kako treba. Usisavanje prasine moze
smanjiti rizike koji su povezani sa prasinom.

» Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli cestom
upotrebom alata utice na to da postanete neoprezni i
da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.
Neoprezno delovanje moze prouzrokovati teSke povrede u
deli¢u sekunde.

Upotrebai briga o elektri¢nim alatima

» Ne preopterecujte aparat. Upotrebljavajte elektricni
alat koji je pogodan za vas zadatak. Odgovarajuci
elektri¢ni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je
projektovan.

Svaki elektricni alat koji se ne moze kontrolisati
prekida¢em je opasan i mora se popraviti.

» Izvucite utikac iz uticnice i/ili izvadite akumulatorsku
bateriju iz elektri¢nog alata, ukoliko je to moguce, pre
nego Sto izvrsite bilo kakva podeSavanja, promenu
priboraili pre nego sto uskladistite elektricni alat.
Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od
slu¢ajnog pokretanja elektri¢nog alata.

» Cuvajte nekori$cene elektri¢ne alate izvan dometa
dece i ne dozvoljavajte koriséenje alata osobama koje
ne poznaju isti ili nisu procitale ova uputstva. U rukama
neobucenih korisnika elektri¢ni alati postaju opasni.

» Odrzavajte elektricni alat i pribor. Proverite da li
pokretni delovi aparata besprekorno funkcionisu i da li
su dobro povezani, da li su delovi mozda polomljeni ili
su tako osteceni da je ugrozeno funkcionisanje
elektricnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko
je oStecen. Mnoge nesrece su prouzrokovane loSim
odrzavanjem elektri¢nih alata.

» Odrzavajte alate za seenje oStre i Ciste. Sa adekvatno
odrzavanim alatom za secenje sa ostrim seCivima manja je
verovatnoca da ¢e doci do zapinjanja i upravljanje je
jednostavnije.

» Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate koji se
umecu itd. prema ovim uputstvima. Obratite paznju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
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Upotreba elektri¢nog alata za namene drugacije od
predvidenih moze voditi opasnim situacijama.

» Odrzavajte drske i prihvatne povrsine suvim, Cistim i
bez ostataka ulja ili masnoce. Klizave drske ili prihvatne
povrsine ne omogucavaju bezbedno rukovanje i
upravljanje alatom u neocekivanim situacijama.

Upotrebai briga o alatu na akumulatorski
pogon

» Punite samo u aparatima za punjenje, koje je

Sigurnosne napomene za nasadni
odvijac

» Elektricni alat drzite za izolovane prihvatne povrsine

prilikom izvodenja operacije gde pric¢vrsc¢iva¢ moze
doci u kontakt sa skrivenim Zicama. Pricvrscivaciu
kontaktu sa provodnom Zicom mogu dovesti do toga da
izlozeni metalni delovi elektri¢nog alata postanu provodni i
tako izlozZiti rukovaoca strujnom udaru.

Koristite odgovarajuce aparate za detekciju, da biste

preporucio proizvodac. Punjac koji je pogodan za jednu
vrstu akumulatorske baterije moze stvoriti rizik od poZara
ako se koristi za drugaciju akumulatorsku bateriju.
Upotrebljavajte elektricni alat samo zajedno sa
akumulatorskim baterijama namenjenim za njih.
Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija moze
stvoriti rizik od povrede ili pozara.

Drzite nekori$¢enu akumulatorsku bateriju dalje od
drugih metalnih objekata, poput kancelarijskih
spajalica, novcica, kljuceva, eksera, zavrtnjaiili drugih
malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati
povezivanje jednog terminala sa drugim. Kratak spoj
izmedu baterijskih terminala moZe prouzrokovati
opekotine ili pozar.

Kod pogresne primene iz akumulatorske baterije moze
biti izbacena tecnost. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod
slucajnog kontakta isperite sa vodom. Ako te¢nost
dospe u odi, potrazite i dodatnu lekarsku pomoc.
Tec¢nost iz akumulatora moZze prouzrokovati iritaciju ili
opekotine.

Ne koristite akumulatorsku bateriju ili alat koji je
ostecen ili modifikovan. Ostecene ili modifikovane
akumulatorske baterije mogu se ponasati nepredvidivo,
Sto moze rezultirati pozarom, eksplozijom ili povredom.
Ne izlazite akumulatorsku bateriju ili alat vatri ili
visokim temperaturama. Izlaganje vatri ili temperaturama
iznad 130 °C moze prouzrokovati eksploziju.
Pridrzavajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne
punite akumulatorsku bateriju ili alat izvan
temperaturnog opsega naznacenog u uputstvima.
Nepropisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan
naznacenog opsega moze ostetiti akumulatorsku bateriju i
povecati rizik od pozara.

Servisiranje

» Neka vam vas elektricni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje, koriste¢i samo originalne
rezervne delove. Ovo Ce osigurati oCuvanje bezbednosti
elektri¢nog alata.

» Nikada ne servisirajte oStec¢ene akumulatorske
baterije. Servisiranje akumulatorskih baterija treba da
vrse iskljucivo proizvodac ili ovlasceni serviseri.

pronasli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite
lokalnog distributera elektri¢ne energije. Kontakt sa
elektri¢nim vodovima moze da dovede do poZara i strujnog
udara. OSteéenja gasovoda mogu da dovedu do eksplozije.
Prodiranje u cevovod sa vodom mozZe da uzrokuje
materijalnu Stetu.

» Cvrsto drite elektriéni alat. Prilikom pritezanja ili
odvrtanja Srafova, na kratko mogu da se jave jaki reakcioni
momenti.

» Obezbedite radni komad. Radni komad koji ¢vrsto drZe
zatezni uredaji ili stega sigurniji je nego kada se drzi rukom.

» Kod ostecéenja i nestruc¢ne upotrebe akumulatora moze
doci do isparavanja. Akumulator moze da se zapali ili
eksplodira. Dovedite svez vazduh i potrazite lekara ako
dode do tegoba. Para moze nadraziti disajne puteve.

» Nemojte menijati i otvarati akumulator. Postoji opasnost
od kratkog spoja.

» Baterija moze da se oSteti Siljatim predmetima, kao
npr. ekserimaiili odvijaCima zavrtnjevaiili usled dejstva
neke spoljne sile. MoZe da dode do internog kratkog spoja
i akumulatorska baterija moZe da izgori, dimi, eksplodira ili
da se pregreje.

» Akumulator koristite samo u proizvodima proizvodaca.
Samo tako se akumulator §titi od opasnog preopterecenja.

2 Zastitite akumulatore od izvora
D?// toplote, npr. od trajnog
max.50°C suncevog zracenja, vatre,

prljavstine, vode i vlage. Postoji
opasnost od eksplozije i kratkog spoja.

Simboli
Sledeci simboli mogu biti od zna¢aja za upotrebu Vaseg
elektri¢nog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo

znacenje. Prava interpretacija simbola pomoci ¢e Vam da
bolje i sigurnije koristite elektricni alat.

Simboli i njihovo znacenje

U ovom elektricnom alatu je aktiviran
protokol podataka.
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Opis proizvoda i primene

Procitajte sve bezbednosne napomene i
uputstva. Propusti u poStovanju bezbednosnih
napomena i uputstava mogu da prouzrokuju
elektricni udar, pozar i/ili teske povrede.

Namenska upotreba

Nasadni odvrtac

Elektricni alat je zamisljen za zavrtanje i odvrtanje zavrtanja
kao i za stezanje i otpuStanje navrtki uvek u navedenom
podrucju dimenzija.

Nasadni odvrtaC moze da se koristi za zavrtanje tvrdokornih
zavrtanja ili pritezanje, tako $to pustite prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanje i ruéno postavite obrtni momenat.

(i) Prekomeran ruéno postavljen obrtni momenat moze da
o$teti kuciste alata ili mehanizam.

Prikazane komponente

Numerisanje komponenti sa slika odnosi se na prikaz
elektricnog alata na slikama.

(1)  Prihvat za alat

(2)  Preklopni prekidac za smer obrtanja
(3) Mazalica

(4)  Rucka (izolirana povrsina za drzanje)

(5)  Korisnicki interfejs

(6) Taster MODE

(7)  Prikaz stepena predizbora broja obrtaja
(8) Taster za otklju¢avanje akumulatora
(9) Akumulator

(10) Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje
(11) Blokada ukljucivanja

(12) Radno svetlo

(13) Namenski alat (npr. nasadni klju¢)”

A) Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.

Tehnicki podaci
Broj artikla 3601 JN8O..
Nominalni napon V= 18
Broj obrtaja u praznom min™* 400
hodu®”
Maks. obrtni momenat” Nm 60
@ masinskih zavrtanja mm M12
Prihvat za alat 3/8" spoljasnii
Cetvorougaoni
prihvat
Tezina® kg 0,9

A) Mereno na 20-25 °C sa akumulatorom GBA 18V 2.0Ah

B) Bez akumulatora (Tezinu akumulatora moZzete pogledatina
www.bosch-professional.com)

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova
upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije mozete pogledati na adresi
www.bosch-professional.com/wac.

Informacije o buci/vibracijama
Vrednosti emisije buke utvrdene u skladu sa EN 62841-2-2.

Nivo buke elektri¢nog alata klasifikovan pod A iznosi tipi¢no:
nivo zvucnog pritiska 81 dB(A); nivo zvucne snage 89 dB(A).
Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite zastitu za sluh!

Vrednosti vibracije a, (kontinuirane vibracije), p; (ponovljene
udarne vibracije) i nesigurnost K utvrdeni u skladu
saEN 62841-2-2:

Zavrtanje: a, = 4,1 m/s? (K = 1,5 m/s?), p; = 269 m/s’
(K=31m/s?)

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u
ovim uputstvima, su izmereni prema standardizovanom
mernom postupku i mogu se koristiti za medusobno
poredenje elektri¢nih alata. Pogodni su i za privremenu
procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju
realnu upotrebu elektri¢nog alata. Medutim, ako se elektricni
alat upotrebljava za druge namene, sa drugim umetnim
alatimaili ako se nedovoljno odrzava, moze dodi do
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odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo
moze u znacajnoj meri povecati emisiju vibracija i buke
tokom celokupnog perioda koris¢enja.

Zatacnu procenu emisije vibracija i buke trebalo bi uzetiu
obzir i vreme u kojem je uredaj iskljucen ili u situaciji da radi,
ali nije zaista u upotrebi. Ovo moze znacCajno redukovati
emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda
koris¢enja.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zastite korisnika od
delovanja vibracija kao na primer: odrZavanje elektri¢nog
alata i umetnog alata, odrzavanje toplih ruku, organizacija
radnih postupaka.

Akumulator

» Pre svih radova na elektricnom alatu (npr. prilikom
odrzavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.
Kod slucajnog aktiviranja prekidaca za ukljucivanje/
iskljuCivanje postoji opasnost od povrede.

Bosch prodaje akumulatorske elektricne alate i bez

akumulatora. Na pakovanju mozZete pogledati da li se u

sadrzaju isporuke vaseg alata nalazi i akumulator.

Sledeci akumulatori su kompatibilni sa elektri¢nim alatom:
GBA 18V..., ProCORE18V..., CORE18V..., EXBA18V...,
EXPERT18V...

Za punjenje akumulatora preporucujemo sledece punjace:

GAL18..., GAL 18..., GAL 36..., GAL12V/18...,
GAL 12V/18..., GAX 18..., EXAL18...

Punjenje akumulatora

Preporucena temperatura okruzenja tokom punjenja je 0 °C
do 35°C.

@ Litijum-jonski akumulatori se zbog medunarodnih

propisa za transport isporuéuju delimi¢no napunjeni.
Kako bi bio zagarantovan pun u¢inak akumulatora, pre prve
primene u potpunosti napunite akumulator.

Ubacivanje akumulatora

Ubacite napunjeni akumulator u prihvat akumulatora tako da
nalegne na mesto.

Vadenje akumulatora

@ Izvadite akumulator samo kada je elektricni alat
iskljucen.

Zavadenje akumulatora pritisnite taster za deblokadu
akumulatora i izvucite akumulator. Ne koristite pritom silu.

Akumulator raspolaZe sa 2 stepena blokade, koji treba da
sprece da akumulator ispadne usled nenamernog pritiskanja
tastera za deblokadu akumulatora. Dokle god se akumulator
nalazi u elektricnom alatu, opruga ga drZi na mestu.

|5

Prikaz statusa napunjenosti
akumulatora

Napomena: Nema svaki tip akumulatora na raspolaganju
prikaz statusa napunjenosti.

Zeleni LED indikatori prikaza napunjenosti akumulatora
prikazuju status napunjenosti akumulatora. Iz sigurnosnih
razloga, provera stanja napunjenosti je moguca samo kada je
elektricni alat u stanju mirovanja.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti ©nili g da bi
bio prikazan status napunjenosti. To je moguce i kada je
demontiran akumulator.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa
napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znaci da je
akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

Tip akumulatora GBA 18V... | GBA18V...

LED Kapacitet
Trajno svetlo 3 x zeleno 60-100%
Trajno svetlo 2 x zeleno 30-60%
Trajno svetlo 1 x zeleno 5-30%
Trepcuée svetlo 1 x zeleno 0-5%

Tip akumulatora ProCORE18V... |
EXPERT18V...| EXBA18V...| CORE18V...

LED Kapacitet
Trajno svetlo 5 x zeleno 80-100%
Trajno svetlo 4 x zeleno 60-80%
Trajno svetlo 3 x zeleno 40-60%
Trajno svetlo 2 x zeleno 20-40%
Trajno svetlo 1 x zeleno 5-20%
Trepcuce svetlo 1 x zeleno 0-5%

Prepoznavanje rizika od kvara
akumulatora

EXPERT18V...| EXBA18V...

LED lampice prikaza statusa napunjenosti akumulatora pored
nivoa napunjenosti akumulatora mogu da prikazuju i rizik oa
kvara akumulatora.

Da biste aktivirali ovu funkciju, drzite taster za prikaz statusa
napunjenosti mo 3 sekunde. Svetlosni niz prikaza statusa
napunjenosti akumulatora pokazuje analizu akumulatora.
Rezultat se prikazuje na prikazu statusa napunjenosti
akumulatora.

Bosch Power Tools
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1 LED lampica: Akumulator ima veliki

rizik od kvara. Snaga i vreme rada mogu

ve¢ da budu umanjeni. Preporu¢ujemo zamenu akumulatora.

5 LED lampica: Akumulator je u dobrom

stanju sa malim rizikom od kvara.
Vodite racuna: Procena rizika od kvara akumulatora
funkcioni$e u dve faze i pruza jednostavnu ocenu stanja.
Ocenjuje se da je akumulator u dobrom stanju ili daima
povecan rizik od kvara. Stanje baterije se ne prikazuje u
procentima.

Uputstva za optimalno ophodjenje sa
akumulatorom

Zastitite akumulator od vlade i vode.

Lagerujte akumulator samo u podrucju temperature od
-20°C do 50 °C. Ne ostavljajte akumulator leti npr. u autu.

Cistite povremeno proreze za ventilaciju akumulatora sa
mekom, Cistom i suvom Cetkicom.

Bitno skraceno vreme rada posle punjenja pokazuje da je
akumulator istro$en i da se mora zameniti.

Obratite paZnju na uputstva za uklanjanje otpada.

Promena alata

» Pre svih radova na elektricnom alatu (npr. prilikom
odrZavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.
Kod slucajnog aktiviranja prekidaca za ukljucivanje/
iskljucivanje postoji opasnost od povrede.

» Pazite prilikom umetanja umetnog alata da on dobro
nalegne na prihvat alata. Ako umetni alat nije Cvrsto
spojen sa prihvatom za alat, mozZe se ponovo odvrnuti i ne
moze se viSe kontrolisati.

fmmm T @ M12
.3/8" ) et

(13)

.
»<

Postavljanje
Gurnite namenski alat (13) na ¢etvorougaoni prihvat za
alat (1).

Skidanje
Skinite namenski alat (13) sa ¢etvorougaonog prihvata za
alat (1).

PodesSavanje smera obrtanja

» Glava nasadnog odvrtaca i preklopni prekidac za smer
obrtanja se tokom rada mogu zagrejati. Prilikom
kontakta postoji opasnost od opekotina. Sacekajte da se
nasadni odvrtac ohladi.

/\?E/ﬂ

Sa preklopnikom smera okretanja (2) mozete menjati smer
okretanja elektri¢nog alata. Kod pritisnutog prekidaca za
ukljucivanje/isklju¢ivanje (10) ovo nije moguce.

Desni smer: Za uvrtanje zavrtanja i zavrtanje navrtki okrenite
preklopni prekidac za smer obrtanja (2) suprotno od smera
kretanja kazaljke na satu.

Levi smer: Za otpustanje odn. odvrtanje zavrtanja i navrtki

okrenite preklopni prekida¢ za smer obrtanja (2) u smeru
kretanja kazaljki na satu.
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Ukljucivanje/iskljucivanje

an g

‘1 —— ‘ I

(11)

@

Napomena: Pomerite blokadu uklju¢ivanja (11) u smeru 6
da biste deblokirali prekidac za ukljucivanje/

iskljucivanje (10).

Za pustanje u rad elektri¢nog alata pritisnite i zadrZite
prekidac za ukljucivanije/iskljucivanje (10).

Radno svetlo (12) svetli kada blago ili sasvim pritisnete
prekidac za ukljucivanje/iskljuivanje (10) i omogucuje
osvetljavanje radnog prostora kada su uslovi osvetljenja
nepovoljni.

Da biste iskljucili elektri¢ni alat, pustite prekidac za
ukljucivanje/isklju¢ivanje (10).

Napomena: Nakon zavrsetka rada pomerite blokadu
uklju¢ivanja (11) u smeru e da biste blokirali prekidac za
uklju¢ivanje/iskljucivanje (10).

Dozvoljena temperatura okruZenja tokom rada iznosi od -
20°Cdo50°C.

Napomene zarad

» Elektricni alat stavljajte na navrtku/zavrtanj samo kada
je iskljucen. Elektri¢ni alati koji se okre¢u mogu proklizati.

Korisnicki interfejs
Korisnicki interfejs (5) sluzi za izbor broja obrtaja.

U zavisnosti od debljine materijala, zavrtanja i potrebne
snage korisnika, rezultat moze da se razlikuje. Pre svih
radova na samom radnom komadu, uradite probni rad.

Biranje broja obrtaja

Pomodu tastera za rezim rada (6) mozete preliminarno da
izaberete neophodan broj obrtaja u 3 stepena.
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» Pritisnite taster (6) .
— |zabrani broj obrtaja prikazuje se na indikatoru stepena
predizbora broja obrtaja (7).
— |zabrano podeSavanje se memorise.
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Napomena: Grafika za biranje rezima rada sluzi kao
referenca i ne predstavlja realne vrednosti.

Odrzavanje i CiS¢enje

» Pre svih radova na elektricnom alatu (npr. prilikom
odrzavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.
Kod slu¢ajnog aktiviranja prekidaca za ukljucivanje/
iskljuCivanje postoji opasnost od povrede.

» Odrzavajte elektricni alat i proreze za ventilaciju
Cistima da biste radili dobro i bezbedno.

Servis i saveti za upotrebu

Srpski
Tel.: +381 11 644 8546

Telefonskim putem mozete besplatno da zatrazite celokupno, Stampano
uputstvo za upotrebu.

Molimo da kod svih pitanja i narucivanja rezervnih delova
neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojéanih mesta
prema tipskoj plocici proizvoda.

Uklanjanje dubreta

Elektri¢ne alate, akumulacione baterije, pribor i pakovanja
treba predati na reciklazu koja je u skladu sa zaStitom Zivotne
sredine.

Ne bacajte elektricne alate i akumulatore/
baterije u kuéno djubre!

Samo za EU-zemlje:

Elektricni i elektronski uredaji ili istroSeni akumulatori i
baterije koji viSe ne mogu da se koriste moraju da se
skupljaju zasebno i odlozZe u otpad u skladu sa ekoloSkim
propisima. Koristite naznacene sisteme za sakupljanje. Zbog
mogucih opasnih materija koji se nalaze u uredaju,
nepravilno odlaganje u otpad moze da bude opasno za
okolinu i zdravlje.

Garancija proizvodaca

Bosch Power Tools
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Legal Information and Licenses

1- Open Source Components

1.1-Infineon TLE Library - BSD 3-Clause

Copyright © 2012-2015, Infineon Technologies AG

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright noti-

ce, this list of conditions and the following disclaimer in the documentati-

on and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contribu-
tors may be used to endorse or promote products derived from this soft-
ware without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,

EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2- Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly
Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses
contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply
are included in this manual under "Legal Information and Licenses".
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